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WENN'S DRAUF ANKOMMT

Ob schneller Objektzutritt, sichere Hinterlegung oder zuverldssige
Organisation von Schliisseln —wenn es um maximale Sicherheit geht,
gibt es keinen Platz fiir Kompromisse. Innovatives Schliisselmanage-
ment ist unser Leistungsversprechen und bedeutet: unseren Kunden
die technisch besten Ldsungen fiir jeden Anwendungsfall, exzellente

Fertigungsqualitdt und einen zu 100 % zuverlassigen Service zu bieten.
Nehmen Sie uns beim Wort.
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Wir leben in bewegten Zeiten. Die Digita-
lisierung schreitet rasant voran. Innova-
tionszyklen werden immer kiirzer. Auch
im Bereich Sicherheitstechnik entstehen
neue Marktanforderungen.

Gleichzeitig ist die Situation auf den Welt-
markten angespannt und die Rohstoff-
knappheit sowie der daraus resultierende
Druck auf Preise und Lieferketten fordern
alle Marktteilnehmer gleichermal3en.

Als langjahriger Marktfiihrer fiir erstklassige Produkte im Bereich
Organisation, Hinterlegung und Zugangskontrolle durch innovative
Schliisselsysteme gehdrt Dynamik zu unserem Geschaft.

Das heil3t auch, dass wir in diesem herausfordernden Umfeld
alles dafiir tun, um fiir Sie — unsere Kunden — die Produktqualitat,
Liefertreue und Servicebereitschaft weiterhin auf dem fiir KRUSE
typischen hohen Niveau zu gewdhrleisten.

Und auch fiir die Zukunft sind wir als lhr zuverlassiger Partner
bestens geriistet: so haben wir letztes Jahr unsere Produktions-
und Biiroflachen um ca. 1.000 m2 erweitert und investieren signi-
fikant in Produktinnovationen.

Kurz: Wenn es um den optimalen Schutz von Schliisseln, Objekten
und Gegenstdnden geht, dann gehen Sie mit unseren Schliissel-
safes, -depots und Verwaltungssystemen auf Nummer sicher —
heute und in Zukunft.

Ihr Philipp Kruse
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ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED

ENTWICKLUNG & INNOVATION

Seit mehreren Jahrzehnten sind wir fiir Kunden in ganz
Deutschland der Experte fiir anspruchsvolle Lésungen
mit hoher technischer Kompetenz im Bereich Schliis-
selmanagement. Als erfahrener Entwicklungspartner
erfiillen wir individuelle Kundenanforderungen und
schaffen mit unseren Produkten sicherheitsrelevante
Mehrwerte, die sich in der Praxis erfolgreich bewah-
ren. Die bedarfsgerechte Entwicklung innovativer
Serienprodukte sowie die Konstruktion individueller
Sonderldsungen ist eine Stérke, die uns im Markt eine
fiihrende Rolle eingebracht hat.

FERTIGUNG & QUALITATSKONTROLLE

Die Fertigung eines KRUSE-Produktes bedeutet Hand-
arbeit ,Made in Germany”. Alle Produkte werden bei
uns von geschulten Mitarbeitern mit modernsten
Werkzeugen gefertigt und vor Auslieferung auf ihre
einwandfreie Funktion gepriift. Denn beim Thema
Sicherheit gibt es keine Kompromisse. Maximale
Flexibilitdat in der Produktion, Produktprogramme in
Kleinserien, hohe Variantenvielfalt oder individuelle
Lésungen — bei KRUSE ist alles mdglich.

SERVICE & AFTERSALES-SUPPORT

Ein professioneller, zuverldssiger Service sowie ein
partnerschaftliches Verhdltnis zu unseren Kunden
sind ,typisch KRUSE". Genau wie der Anspruch, die
hohen Erwartungen unserer Auftraggeber zu 100 %
zu erfiillen. Ein System wird bestellt — wir kennen die
Anforderungen der Behdrden. Alle Freigaben werden
schnell und zuverldssig online abgewickelt. Der Ver-
sand erfolgt in der Regel binnen 24 Stunden. Anfallen-
de Reklamationen bearbeiten wir unkompliziert und
schnell. Gut fiir unsere Kunden: Unser AuBendienst ist
bundesweit fiir alle Félle erreichbar.
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LOSUNGEN FUR JEDEN BEDARF

UNSERE BRANCHENKOMPETENZ

Zu unseren Kernkompetenzen, mit denen wir uns einen Namen gemacht
haben, gehdren die Konzeption, Herstellung und Perfektionierung von Feuer-
wehr-SchliisselDepots sowie die Verwaltung von Feuerwehr-Schliefungen.

Uber 2000 FW-SchlieRungen von KRUSE sind deutschlandweit bei zahlrei-
chen zufriedenen Kunden im Einsatz und bieten maximale Sicherheit, wenn
es darauf ankommt.

Neben dem Thema Objektzutritt und Orientierung stellen heute viele Unterneh-
men gerade vor dem Hintergrund komplexer Prozesse neue und hohe Anforde-
rungen an die Hinterlegung, Organisation und Verwaltung von Schliisseln.

KRUSE bietet fiir diese Anforderungen Lésungen, die bei Kunden wie Sicher-
heitsunternehmen, Wach- und SchlieRdiensten, Wartungs- und Instandhal-
tungsunternehmen, Entsorgern, Pflegediensten sowie Hausmeisterdiensten,
in Hotels oder im Facility Management erfolgreich zum Einsatz kommen.

Ein einfacher, schneller Objektzutritt bzw. eine nachvollziehbare, effiziente

Schliisselverwaltung, die alle Eventualitdten beriicksichtigt — bei KRUSE sind
anspruchsvolle Kunden ohne Kompromissbereitschaft bestens aufgehoben.

S T - N

Feuerwehr Polizei Wachdienste Errichter

Sicherheitstechnik
@ g EB

Entsorger Pflegedienste Autoh&user Verwaltungsstandorte
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OBJEKTZUTRITT UND ORIENTIERUNG

WENN JEDE
SEKUNDE ZAHLT.

Der Standard — powered by KRUSE: unsere Feuerwehr- und Einsatz-SchliisselDepots.
Im Alarmfall gewéhrleisten sie schnellen und gewaltfreien Objektzutritt fiir Einsatz-
kréfte und sorgen somit fiir eine reibungslose Intervention. Unser Feuerwehr-Zubehor
sorgt dariiber hinaus fiir eine klare Orientierung und schnelle Ablaufe am Einsatzort.
FW-SchlieBungen befinden sich in allem, was die Feuerwehr im Einsatz 6ffnen und
bedienen muss (z. B. SchliisselDepots und Sperrpfosten). Dass KRUSE heute mehr

als 2000 Feuerwehr-SchlieBungen verwaltet, ist sicher kein Zufall.

INNOVATIVE LOSUNGEN FUR:
FEUERWEHR | EINSATZKRAFTE | HERSTELLER BRANDMELDEANLAGEN | ERRICHTER SICHERHEITSTECHNIK
OBJEKTBETREIBER | ARCHITEKTEN | PLANER
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2022 | Feuerwehr- und Einsatz-SchliisselDepots

KRUSE Feuerwehr-SchliisselDepot (FSD) basic

e Bewdhrtes KRUSE Original
¢ Modulare Bauweise

e Zahlreiche Montageoptionen

DIN

NACH DIN 14675

VdS

ANERKANNT
FSD KLASSE 3

1. Objektschliisseliiberwachung (0SU)
2. Integrierte LED-Depotbeleuchtung
3. Tirdffner mit Riickmeldekontakt
4. Objektschliissel-Statusanzeige

AuBentiiriiberwachung (Mikroschalter) 9. Anbohrschutzplatine mit Heizung
Innentiir fiir regionale FW-SchlieBung 10. Befestigungsschrauben fiir Blendrahmen
KRUSE VdS-Umstellschloss (optional) 11. Rundum-Sabotageschutz (optional)
Schnéapper-Verriegelung der Auentiir ~ 12. Montageflansch

o N

ALLEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN:

e Erfiillt die Forderung nach einem e Schiitzt durch Uberwachungskontakte 1
schnellen und gewaltfreien Objektzutritt und Meldung eines Sabotagealarms vor
fiir Einsatzkrafte der Feuerwehr Manipulationen

e Entlastet den Betreiber einer e Sorgtfiir Versicherungsschutz der Bitte sprechen Sie uns auch auf
Brandmeldeanlage von der hinterlegten Objektschliissel durch VdS-  Sonderlésungen an. Unsere geschulten
Verpflichtung, im Alarmfall rund um die zertifizierte Qualitét Mitarbeiter kénnen dann gemeinsam mit
Uhr Zutritt zu erméglichen lhnen die beste Ldsung erarbeiten.

e Ermdglicht der Feuerwehr eine schnelle
Intervention, egal ob tatséchlicher
Brand oder Fehlalarm

10
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SO EINFACH FUNKTIONIERT DAS KRUSE FEUERWEHR-SCHLUSSELDEPOT

1. Die AuRentiiristim Ruhezustand verriegelt 2. Freigabe des E-Offners erfolgt nurim Alarmfall 3. Mechanische Offnung der Innentiir durch Feuerwehr

Viele Montageoptionen:

e Modularer Rundum-Sabotageschutz e Zahlreiche Ausstattungs- und Uber- e Wir priifen jede Bestellung und
fiir den Einbau in Leichtbaufassaden wachungsoptionen nach Anforderungen liefern Ihnen die Produkte immer nach
und Hohlsdulen des Betreibers und der Feuerwehr Anforderung der regionalen Feuerwehr
e Zahlreiche Hilfsmittel zur VdS- e GrofRer Lieferumfang, z.B. Montage-
konformen Montage bei speziellen material, Blendrahmen, Anschlusskabel
Einbausituationen und SchliisselPlomben

SCHLIESSUNGSSERVICE

Wir wickeln alle SchlieBungen rund um das FSD
oder andere KRUSE Produkte zuverldssig ab.

KRUSE F\W-Schlissel-
Depot (FSD) flex-L

o KAPAZITAT: Innenraum fiir bis zu 6
Schliisseliiberwachungen (0SU)

e INNENRAUM: Die verfiighare Tiefe l&sst
sich mit wenigen Handgriffen vergréern

e OPTIONAL: Modul Karteniiberwachung
RFID fiir bis zu 3 Karten

e MODULAR: Schnelles Nachriisten von
Uberwachungsoptionen

2-fache 0SUim Standard

Erweiterung bis zur 6-fachen 0SU

Ausbau des Innenblechs
ohne Werkzeug. Schneller
Tausch oder Einbau von
Erweiterungen.

Die Position des
Innenblechs ldsst sich
verandern, um die
verfiighare Tiefe zu
vergrofRern.

1"



2022 | Feuerwehr- und Einsatz-SchliisselDepots

KRUSE FSD basic

Bewdhrtes Original mit zukunftsweisender Technik — fiir bis zu 3 Objektschliissel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

500001K KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) basic Starre 0SU, mit KRUSE VdS-Umstellschloss.

500001PZ | KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) basic Starre 0SU, vorgerichtet fiir Profilzylinder.

500006K KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) basic Starre 0SU, mit Rundum-Sabotageschutz und
Umstellschloss.

500006PZ | KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) basic Starre 0SU, mit Rundum-Sabotageschutz
vorgerichtet fiir PZ.

KRUSE FSD flex-L

GroRer Innenraum und zahlreiche Optionen —fiir bis zu 6 Objektschliissel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

600000K KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) flex-L Mit KRUSE VdS-Umstellschloss.

600000PZ | KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) flex-L Vorgerichtet fiir Profilzylinder.

600005K KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) flex-L Mit Rundum-Sabotageschutz und KRUSE
Umstellschloss.

600005PZ | KRUSE FW-SchliisselDepot (FSD) flex-L Mit Rundum-Sabotageschutz, vorgerichtet fiir PZ.

Karteniiberwachung RFID fiir FSD flex-L 3-fach 0SU fiir FSD basic

ABMESSUNGEN FSD BASIC

. FSD basic
Technische Daten
Artikel MaRBe Gewicht | Material | Stéarke Spannung | VdS
(mm) (kg) (mm) (V)
Breite* | Hohe* | Tiefe
KRUSE FW-SchliisselDepot 190 170 157 12,00 Edelstahl | 5 12/24 G103133
(FSD) basic (1.4301)
KRUSE FW-SchliisselDepot 216 195 166 13,00 Edelstahl | 5 12/24 G103133
(FSD) basic (1.4301)
Mit Rundum-Sabotageschutz
KRUSE FW-SchliisselDepot 190 190 169 13,00 Edelstahl | 5 12/24 G 108027
(FSD) flex-L (1.4301)
KRUSE FW-SchliisselDepot 200 200 (178 15,00 Edelstahl | 5 12/24 G108027
(FSD) flex-L (1.4301)
Mit Rundum-Sabotageschutz
* Korpusmal3 ohne Flansch.
+ FSD basic mitoptionalem

e Rundum-Sabotageschutz

SCHNELLMONTAGE GROSSERLIEFERUMFANG
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Zubehdr fur KRUSE FSD

Freischaltelemente (FSE)

Zur manuellen Auslosung der BMA im Einsatzfall

Feuerwehr- und Einsatz-SchliisselDepots | 2022

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material VdS
(mm) (kg)
Breite | Héhe |Tiefe
503001 Freischaltelement (FSE) Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 80 80 80 1,20 Aluguss G 199083
Typ PZ
503010M Freischaltelement (FSE) Mit KRUSE Spezialzylinder. 38 38 110 1,20 Edelstahl G192034
Typ KRUSE (1.4301)
Zubehor fir FSE
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Durchmesser | Gewicht Material
(mm) (mm) (kg)
Breite | Héhe |Tiefe
532027F VandalismusRosette FW Schutz fiir Freischaltelement 90 0,60 Messing
Typ KRUSE. vernickelt
535546 Vandalismusschutz FSE-PZ | Schutz fiir Freischaltelement 70 70 12 - 0,36 Messing
Typ PZ. vernickelt
532029 Magnetschliissel Zum Entriegeln.
503040 UP-Gehause fiir FSE Zur FSE-Montage in Hohlwénden. | 122 145 150 - 1,60 Edelstahl
Typ KRUSE/PZ (1.4301)
503048 AP-Gehause fiir FSE Zur Aufputz-Montage des FSE. 135 180 137 - 1,50 Edelstahl
Typ KRUSE/PZ (1.4301)
Zur FSD-Standortsignalisierung
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe
(mm)
Breite | Hohe | Tiefe
0060xx Blitzleuchte fiir EdelstahlSaule LED in IP67, verschiedene 71 50 71
K1-K10 Farbgebungen.
006025 Wandhalterung fiir Blitzleuchte Zur Befestigung der Blitzleuchte. 85 90 85
502021 Orientierungsleuchte FW Zum Wandeinbau. 150 50 50
Stellen die Verbindung zwischen FSD und BMA her
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung VdS -
(mm) (kg) (V) e
Breite | Hohe | Tiefe i
501001 Adapter SDA 4 Stelltdie Verbindung zwischen 150 180 |45 1,00 Stahlblech | 12/24 G 100045 . L
FSD u. BMA her.
501002 Adapter SDA 3000 Stellt die Verbindung zwischen 150 180 45 1,00 Stahlblech | 12/24 G106003
FSD u. BMA her.
502000 Parallelanzeige (Adapter) | Signalisiertim AuRBenbereichden |38 38 80 0,35 Edelstahl
Betriebszustand des Adapters. (1.4301)
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Zubehdr fur KRUSE FSD

Schlusseliiberwachungen

Uberwachungsoptionen fiir FSDs

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

105100 Schliisseliiberwachung fiir FSD basic/flex-L Erweiterung x1, werkseitig montiert.
500350 Schliisseliiberwachung fiir FSD basic/flex-L Nachriistsatz x1, zur Selbstmontage.
500351 Schliisseliiberwachung x4 fiir FSD basic Nachriistsatz zur Selbstmontage.

105153 Externe Schliisseliiberwachung x1 Werkseitig montiert.

500358 Externe Schliisseliiberwachung x1 Nachriistsatz zur Selbstmontage.

600320 Modul - Karteniiberwachung RFID fiir FSD flex-L | Werkseitig montiert, inkl. 1 KU und 2 0SU.
600325 Karteniiberwachung fiir FSD flex-L Erweiterung x1, werkseitig montiert.

Anschlusskabel

Verschiedene Langen werkseitig montiert

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

021545-20 | Anschlusskabel 20 m Werkseitig montiert fiir alle KRUSE FSDs.
021545-30 | Anschlusskabel 30 m Werkseitig montiert fiir alle KRUSE FSDs.
021545-40 | Anschlusskabel 40 m Werkseitig montiert fiir alle KRUSE FSDs.
021545-50 | Anschlusskabel 50 m Werkseitig montiert fiir alle KRUSE FSDs.

Blendrahmen

Zum Kaschieren der Mauerfuge

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
500251 Regenschutz fiir FSD basic Blendrahmen mit Regenschutz. 290 270 70 0,75 Edelstahl
(1.4301)
600251 Regenschutz fiir FSD flex-L Blendrahmen mit Regenschutz. 290 290 70 0,90 Edelstahl
(1.4301)
500270 Kombi-Blendrahmen fiir FSD basic Kombi-Blendrahmen fiir FSD basic 290 390 |2 1,00 Edelstahl
und FSE. (1.4301)
500275 Kombi-Regenschutz fiir FSD basic Kombi-Blendrahmen mit Regenschutz | 290 | 390 70 1,80 Edelstahl
fiir FSD basic und FSE. (1.4301)
500272 Kombi-Blendrahmen OL* fiir FSD basic | Kombi-Blendrahmen fiir FSD basic, 290 511 2 1,30 Edelstahl
FSE und OL*. (1.4301)
500277 Kombi-Regenschutz OL* fiir FSD basic | Kombi-Blendrahmen mit Regenschutz | 290 507 70 2,00 Edelstahl
fiir FSD basic, FSE und OL*. (1.4301)
600270 Kombi-Blendrahmen fiir FSD flex-L Kombi-Blendrahmen fiir FSD maxi 290 410 2 1,00 Edelstahl
und FSE. (1.4301)
600275 Kombi-Regenschutz fiir FSD flex-L Kombi-Blendrahmen mit Regenschutz | 290 | 410 70 1,80 Edelstahl
fiir FSD maxi und FSE. (1.4301)

* Orientierungsleuchte
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Zubehdr fur KRUSE FSD

Heizungsnetzteile

Zur separaten Versorgung der FSD-Heizung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung
500300 Steckernetzteil fiir FSD-Heizung Zur separaten Stromversorgung.
500310 Hutschienennetzteil fiir FSD-Heizung Zur separaten Stromversorgung.

Mauerzargen

Montagehilfe und Platzhalter in der Rohbauphase

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
500281 Mauerzarge fiir FSD basic Platzhalterin Rohbauphase. 250 230 198 2,90 Stahlblech
600281 Mauerzarge fiir FSD flex-L Platzhalter in Rohbauphase. 247 241 179 2,60 Stahlblech
500283 Zusatzzarge fiir FSE (KRUSE/PZ) Erw. der Mauerzarge FSD, fiir 160 125 170 0,90 Stahlblech
Kombi-Blendrahmen.
Montageverldngerung fiir warmegeddmmte Fassaden
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
500284 Hohlwand-Adapter fiir FSD basic Verlangerung fiir Vorhang-/ 240 220 106- |7,00 Edelstahl 3
Warmeddammfassaden. 160 (1.4301) <
600288 Hohlwand-Adapter fiir FSD flex-L Verlangerung fiir Vorhang-/ 240 240 100- 19,00 Edelstahl
Wiarmeddmmfassaden. 160 (1.4301)
044011 Steckschliissel fiir Hohlwand-Adapter | Spezialschliissel als Montagehilfe.
Tiefenflansch e
Tiefenausgleich fiir warmegeddmmte Fassaden
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
105163 Tiefenflansch fiir FSD basic Ausgleich fiir Vorhang-/ 240 220 |3 0,55 Edelstahl
Warmeddammfassaden. (1.4301)
105169 Tiefenflansch fiir FSD basic Ausgleich fiir Vorhang-/ 240 220 4 0,70 Edelstahl
Wiarmeddmmfassaden. (1.4301) -
105172 Tiefenflansch fiir FSD basic Ausgleich fiir Vorhang-/ 240 220 |6 1,00 Edelstahl [ "
Wirmeddmmfassaden. (1.4301)
106064 Tiefenflansch fiir FSD flex-L Ausgleich fiir Vorhang-/ 240 240 3 0,55 Edelstahl
Wérmedammfassaden. (1.4301)
106066 Tiefenflansch fiir FSD flex-L Ausgleich fiir Vorhang-/ 240 240 4 0,70 Edelstahl
Wiérmedammfassaden. (1.4301)
106067 Tiefenflansch fiir FSD flex-L Ausgleich fiir Vorhang-/ 240 240 6 1,00 Edelstahl
Wiarmedédmmfassaden. (1.4301)
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KRUSE Einsatz-SchlisselDepot (ESD)

e Flexibler Objektzutrittim Alarmfall

e Schnelle Intervention ohne
Schliisselzufiihrung

e Sicheres Prinzip der
Einmalcode-Vergabe

e Stindige Uberwachung
von Schliissel und Depot

VdS

ANERKANNT
FSD KLASSE 3

Anbohrschutzplatine mit Heizung
Rundum-Sabotageschutz

. Tirdéffner mit Riickmeldekontakt
Codetastatur mit Steuerungsplatine

Durch den integrierten Algorithmus arbeitet das Schloss véllig
unabhéngig von der Software, was die Bedienbarkeit und
Administration des Systems sehr komfortabel macht.

W N

ZUR MOBILEN CODE-ERZEUGUNG:
DIE ,KRUSE ESD-EINMALCODE"-APP

e Intuitive Code-Erzeugung fiir berechtigte Einsatzkréfte
e Schnelle Orientierung durch Depot-Standortanzeige
e Zentrale Speicherung aller Aktivitdten im Protokoll
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Dialog zwischen Leitstelle und Intuitiv bedienbare Software
Einsatzkraft Die Web-Anwendung lasst sich von

Im Alarmfall wird der Einsatzkraft vor einer autorisierten Person {iber eine

Ort ein von der Leitstelle erzeugter [ERTEPRES gesicherte Verbindung aufrufen und lauft
Einmalcode mitgeteilt. : auf allen aktuellen Browsern. In wenigen
Es miissen keine Schliissel vorgehalten : Schritten wird das Depot gefunden und ein
oder zugefiihrt werden. : Einmalcode erzeugt.

Einsatzkraft vor Ort

Nach der Freischaltung der
Aufentiir durch eine Gefah-
renmeldeanlage kann die
Einsatzkraft mit dem Einmal-
code die Innentiir 6ffnen.
Sie erhélt damit Zugriff zum
Objektschliissel und kann
das Gebé&ude schnell und
gewaltfrei betreten.

Das Depot denkt mit

Das Schloss hat den Algorithmus gespeichert und 6ffnet die Innentiir nur bei
berechtigter Eingabe. Erst wenn der Objektschliissel wieder im Depotist und
die Tiiren verschlossen sind, lasst sich der Alarm zuriicksetzen.

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Gewicht Material Stérke Spannung VdS
(mm) (kg) (mm) (V)
‘ ‘ ‘ Breite ‘ Héhe ‘ Tiefe ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
600110 KRUSE Einsatz- Mit Codetastatur auf der Innentiir, | 231 245 161 17,00 Edelstahl 5 12/24 G111027
SchliisselDepot (ESD) zur Anbindung an eine GMA. (1.4301)
Zubehor fir Einsatz-SchliisselDepot (ESD)
Art.-Nr. Artikel Beschreibung
501001 Adapter SDA 4 Stellt die Verbindung zwischen :_,_...
SD und GMA her. ¥
490011 ESD-Webanwendung Code-Erzeugung iiber PC/ i —
Smartphone/Tablet. ¥

1 Freistehende Montageoption: Das ESD lasst sich auch
- in die EdelstahlSaulen K1 - K5 integrieren (siehe S. 19).
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ANSPRECHENDE OPTIK
UND LEICHTE MONTAGE

KRUSE Séaulen sind fiir alle baulichen Anforderungen gewappnet. Sie eignen
sich hervorragend fiir die Boden- und Wandmontage, sind {iberaus kompakt
und zeichnen sich durch hochste Funktionalitdt aus. Kurz: Die KRUSE FSD-
Séaulen sind echte Alleskdnner! Gut zu wissen: Fiir besondere Anforderungen
empfehlen wir unsere nach Kundenwunsch konzipierten Sonderséaulen.
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KRUSE EdelstahiSaule K1, K5 und K6 [t

basic/FSD flex-L und
FSE bei erschwerten

e Viele Optionen 1m0 o0 e
e Schnelle Montage

e Auch fiir FSD flex-L geeignet
e Sonderlésungen mit VdS-Anerkennung auf Wunsch

DI VdS

NACH DIN 14675

ANERKANNT

K6: der kleine

Bruder der K5

Neue Kompakt-Hohlsdule
in schlanker Optik und mit
geringem Platzbedarf.

Monolithisches Design mit
geschlossenem Deckel.
Die leichte Neigung
fordert den Ablauf von

Kondenswasser.
Mit Briefkasten
Mit Regenschutz,
Blitzleuchte und Sockel
Mehr Optionen Leichte Montage
Kombinieren Sie verschiedene Aus- Bei Verwendung des KRUSE FSD mit
stattungsmaglichkeiten, z. B. Briefkasten, Rundum-Sabotageschutz istinnerhalb
Blitzleuchte und Regenschutz. der Saule kein Beton erforderlich!
e VdS- und DIN-konforme Montage e Ausgefiihrtin rostfreiem, geschliffenem
mit maximaler Standortflexibilitat, Edelstahl, fiigen sich die EdelstahlSaulen
losgeldst vom Geb&dude und von der harmonisch in jede Umgebung ein +
Beschaffenheit der Wand e Eine einfache, zeitsparende Montage =
e Als Hohlsdule zur Aufnahme des FSD sowie die modulare Flexibilitét zeichnen
mit Rundum-Sabotageschutz oder unsere EdelstahlSaulen aus SCHNELLMONTAGE GROSSERLIEFERUMFANG

alternativ zum Ausgieen mit Beton
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KRUSE EdelstahlSaule K5-Flex und K8-FIZ

e |ndividualisierung tiber Adapterplatten

Weitere FIZ-Losungen

e Zeitsparende Alternative zur Sonderanfertigung finden Sie auf Seite 31
e \/dS-Anerkennung auf Wunsch

Eine Blindplatte zur individuellen
Anpassung ist im Lieferumfang

DIN

enthalten' NACH DIN 14675
OPTIONAL

Diese Blindplatte istim
Lieferumfang enthalten.

Nur fiir K8-FIZ:

e FW-Informationszentrum am Einsatzort

e Achteck-Hohlsdule fiir zahlreiche Einbauten

e Massiver Schutz durch AuRentiir .

K5-Flex, hier mit
Behnke-Sprechstelle

SCHNELLMONTAGE GROSSERLIEFERUMFANG

MEHR MOGLICHKEITEN ALS STANDARD:

K5-Flex K8-FiZ
e Zur Integration von FSD, FSE und Briefkasten sowie mit e Zur Integration von FSD, FSE, FAT, FBF, Druckknopfmelder
individueller Einbauoption (z.B. Sprechstelle) und ca. 100 Laufkarten (A4)
e Adapterplatte nach Kundenwunsch oder Bearbeitung e AuBentiir vorgerichtet fiir zwei Halbprofilzylinder
der mitgelieferten Blindplatte (fir FW- und BetreiberschlieBung)
e Schnelle Lieferung, bewahrte Schnellmontage und e SerienméaBige Innenraumbeleuchtung und inkl. Klimapaket
umfangreiches K1 - K5-Zubehor (werkseitig montiert) und Laufkartenkasten
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KRUSE EdelstahlSdule K1 - K5

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
520020 KRUSE EdelstahlSaule K1 Séule (VdS) zum AusgieBen. 350 1295 | 237 32,00 G103135
520021 KRUSE EdelstahlS&ule K1 Hohlséule (DIN) mit 350 1295 237 32,00
Deckeliiberwachung.
520035 KRUSE EdelstahlSaule K5 Hohlséule (VdS) mit 350 1295 | 237 44,00 G110018
Deckeliiberwachung.

KRUSE EdelstahlS&ule K6

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS
(mm) (kg)

Breite | Hohe | Tiefe

520055 KRUSE EdelstahlISaule K6 (FSD basic) | Kompakt-Hohlséule (VdS)in 260 1050 |200 30,00 G117051
monolithischer Optik.
520056 KRUSE EdelstahlS&ule K6 (FSD flex-L) | Kompakt-Hohls&ule (VdS)in 260 1050 |200 30,00 G117051

monolithischer Optik.

KRUSE EdelstahlSaule K5-Flex

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS
(mm) (kg)
Breite ‘ Héhe ‘Tiefe
520135 KRUSE EdelstahlS&ule K5-Flex XXL-Hohlsédule mit 350 1750 | 237 58,00 optional
Deckeliiberwachung, mit
Adapterplatten-Aufnahme fiir
Sondereinbauten.

KRUSE EdelstahlS&ule K8-FIZ

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Héhe ‘Tiefe

520065 KRUSE EdelstahlS&ule K8-FIZ Hohlséule (DIN) mit AuRentiir, zur 300 1800 | 300 74,00

Aufnahme von FSD, FSE, FAT, FBF und
Laufkarten.

SCHNELLMONTAGE: KRUSE EDELSTAHLSAULEN K1 - K5

mmm],

Maglichkeit 1 Méglichkeit 2
Arbeitsablauf Information
1. Befestigung mittels chemischer Anker (im Beipack e BeiBestellung einer Hohlsdule sind alle Einbaukomponenten
enthalten) oder Ankerplatte (optional) in der Saule vormontiert
2. Séule auf die Gewinde aufsetzen und befestigen sowie e Die Befestigung einer Saule zum AusgieBen erfolgt mittels ins
Anschlussarbeiten vornehmen Fundament eingelassener Moniereisen

3. Riickwand einhdngen, mit Schrauben sichern und
Deckel aufsetzen
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Zubehor fiir EdelstahlS&ule K1 - K8

Blitzleuchte

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Spannung
(mm) (V)
Breite | Hohe | Tiefe
0060xx Blitzleuchte fiir EdelstahlSaule LED in IP67, verschiedene 74 45 74 12/24
K1-K10 Farbgebungen.
520202 Vandalism hutz fiir Blitzleucht Stahlkorb zum Schutz der Blitzleuchte. | 105 88 105 -
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Héhe ‘ Tiefe
502020 ‘ Orientierungsleuchte FW Zum Einbau in Edelstahl-/WandSéule. ‘ 150 ‘ 50 ‘ 50 0,49
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Héhe ‘ Tiefe
520026 Briefkasten K1 - K5 Format A4, werkseitig in Sdule 270 400 140 2,40
montiert.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
520205 Flacher Deckel K1 Als Alternative zum Standarddeckel. 355 32 245 2,10
520206 Flacher Deckel K5 Als Alternative zum Standarddeckel. 358 32 248 4,00
Chemische Anker*
Art-Nr. | Artikel | Beschreibung
520100 ‘ChemischeAnker K1-K8 ‘Als Ersatzteil (VPE: 4 Stk.).
* Im Sédulenlieferumfang enthalten.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
520400 Ankerplatte fiir EdelstahlSaule K1 - K5 | Montagehilfe zum Einlassen ins 335 300 215 1,50
Fundament.
520405 Ankerplatte fiir EdelstahlS&ule K6 Montagehilfe zum Einlassen ins 245 300 180 1,70
Fundament.
520470 Ankerplatte fiir EdelstahlSaule K8-FIZ | Montagehilfe zum Einlassen ins 310 310 320 12,00
Fundament.
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Zubehor fiir EdelstahlS&ule K1 - K8

Sockel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
520450 Sockel fiir EdelstahlSaule K1 Hdéhenausgleich zur Befestigung bei 330 150 216 5,30
Bodenarbeiten.
520460 Sockel fiir EdelstahlSaule K5 Hohenausgleich zur Befestigung bei 330 150 216 6,10
Bodenarbeiten.

Uberspannungsschutz-Verteiler =

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS ] I'mr-ﬁ .
(mm) (kg) | )y
e .
Breite ‘Hﬁhe ‘Tiefe =
520700 Uberspannungsschutz-VerteiIer Inkl. aller Ableiter fiir FSD, FSE und 200 230 15 2,20 G 115061 vdS| - Ll
K1-K8 Blitzleuchte. £ TEWER
Anwendungsempfehlung:
e Nach Blitzschutzkonzept gem. VdS-Richtlinie 2833
(SchutzmaBnahmen gegen Uberspannung fiir GMA)
e Beiabgesetzen Sdulen mit einer Entfernung gréRRer
als die halbe Gebdudehdhe
e Bei Sdulenin rdumlicher Nahe zu ,Féngen” wie
z. B. Metallzdunen SD-Adapter

(BMZ)

Vormontage™

Art.-Nr. ‘ Dienstleistung ‘ Beschreibung
520050 Vormontage EdelstahlSaule K1 Werkseitige Montage von FSD und
FSEin S&ule.

*Bei Hohlsaulen K1/K5 im Lieferumfang enthalten.

Regenschutz K6, Adapterplatte Kb-Flex -
ﬂ;_l

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe
(mm)
Breite | Hohe
520250  Adapterplatte K5-Flex Fiir kundenspezifische Einbauten. 300 300 Beispielbilder. Anfertigung nach Kundenwunsch.
500260 Regenschutz basic fiir Sdule K6 Blendrahmen mit Regenschutz. 234 240
500260F Regenschutz flex-L fiir Saule K6 Blendrahmen mit Regenschutz. 234 240

Reinigungs- und Pflegeset

Art-Nr. | Artikel | Beschreibung
520600 ‘ Edelstahl Reinigungs- und Pflegeset

Fiir Reinigung und Pflege von
KRUSE Produkten.
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KRUSE \WandSaule K9 und K10

e Fiir FSD mit Rundum-Sabotageschutz
e Adapterplatten zur Schnellmontage auf

Beton/Mauerwerk

e Keine Fundamentarbeiten

erforderlich

7 @

SCHNELLMONTAGE GROSSERLIEFERUMFANG

Hohlsaulen
zur Aufputz-
Wandmontage
des FSD basic
und FSE

ZWEI ALTERNATIVEN ZUR STANDSAULE:

K10
WandSaule K9 WandSaule K10
e Kompakte Ausfiihrung in platzsparender e Vollwertige VdS-Anerkennung — keine
Dimension Einzelgenehmigung erforderlich
e Befestigung mittels Bohrschablone und e Montagematerial zur Befestigung auf
Montageplatte Stahlbeton im Beipack enthalten
e Mortelkartusche (Art.-Nr. 520150) optional
zur Befestigung auf Mauerwerk
Modelliibersicht
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
520080 KRUSE WandSéaule K9 Kompakte Hohlsdule zur Aufputz- 245 505 167 5,20
Wandmontage.
520090 KRUSE WandSaule K10 (FSD basic) Hohlséule (VdS) zur Aufputz- 265 1120 | 170 25,00 G 115007
Wandmontage.
520091 KRUSE WandSéule K10 (FSD flex-L) | Hohlsaule (VdS) zur Aufputz- 265 1120 170 25,00 G 115007
Wandmontage.
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Zubehor fir WandSaule K9 und K10

Regenschutz

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe

(mm)

Breite ‘Htjhe ‘Tiefe
500259 ‘ Regenschutz fiir WandSaule K10 ‘ Blendrahmen mit Regenschutz. ‘ 235 ‘ 240 ‘ 50

Mortelkartusche

Art.-Nr. ‘ Artikel ‘ Beschreibung
520150 Méortelkartusche fiir WandSé&ule K10

Zur Montage auf Mauerwerk und
Ziegel-/Kalkwand.

Blitzleuchte

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe

(mm)

Breite ‘Htjhe ‘Tiefe
0060xx Blitzleuchte fiir EdelstahlSaule LED in IP67, verschiedene 71 50 71

K1-K10 Farbgebungen.

Wandhalterung fiir Blitzleuchte
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe

(mm)

Breite ‘Htjhe ‘Tiefe
006025 ‘ Wandhalterung fiir Blitzleuchte ‘ Zur Befestigung der Blitzleuchte. ‘ 85 ‘ 90 ‘ 85

Orientierungsleuchte

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Hohe ‘ Tiefe

502020 | Orientierungsleuchte FW ZumEinbau n Edelstahl-/WandSéule. | 150 |50 50 0,49

Reinigungs- und Pflegeset

Art-Nr. | Artikel | Beschreibung
520600 ‘ Edelstahl Reinigungs- und Pflegeset

Fiir Reinigung und Pflege von . I""l‘.... ]
KRUSE Produkten. =
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KRUSE Sondersaulen

e Saulen fiir alle Anforderungen

e Abmessungen, Funktion und Optik
nach lhren Wiinschen

Zum Beispiel:

e Sprechstelle

e Kameraiiberwachung
¢ Briefkédsten

e SchliisselSafes
Sonderabmessungen
Kundenlogo
RAL-Beschichtung
Monolithische Bauart

Individuell ausgestattete Saulen
Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ

K9

UNSERE LEISTUNGEN

VdS

< NACH BEDARF

1. Beratung, technische Klarung und Konzeptentwurf

2. Konstruktion und Zeichnungserstellung nach Kundenwunsch
3. Nach Bedarf Einholen einer VdS-Sonderzulassung

4. Fertigung und Auslieferung Ihrer ma3geschneiderten Sdule
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KRUSE SchliisselDepot K3/K5

e FSD Klasse 1 zur Hinterlegung von Objektschliisseln

Zur freistehenden

e Fiir Einzelschliissel von Toranlagen, Schranken usw. Montage siehe auch
. . e Uni I1Saul f
e Optional mit Tiiriiberwachungskontakt N Sotost

KRUSE SchliisselDepot K3
Wandstérke: 3mm Wandstérke: 5 mm

KRUSE SchliisselDepot K5

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Stérke
(mm) (kg) (mm)
Breite | Hohe |Tiefe
510000 KRUSE SchliisselDepot K5 Mit KRUSE VdS-Umstellschloss. 150 90 90 2,80 Edelstahl 5
(1.4301)
510002 KRUSE SchliisselDepot K5 Vorgerichtet fiir PZ, mit 150 90 90 2,80 Edelstahl 5
Kastenschloss. (1.4301)
510100 KRUSE SchliisselDepot K3 Mit KRUSE VdS-Umstellschloss. 125 80 75 1,00 Edelstahl 3
(1.4301)
510102 KRUSE SchliisselDepot K3 Vorgerichtet fiir Rundzylinder 125 80 75 1,00 Edelstahl 3
(lkon SL 320). (1.4301)
510105 KRUSE SchliisselDepot K3 Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 125 80 75 1,00 Edelstahl 3
(1.4301)
510106 KRUSE SchliisselDepot K3 Vorgerichtet fiir PZ, mit 125 80 75 1,00 Edelstahl 3
Kastenschloss. (1.4301)

Zubehdr fiir SchliisselDepot K3/K5

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe
(mm) Blendrahmen
Breite | Hohe | Tiefe
510300 Blendrahmen fiir SD K5 Abdeckung der Mauerfuge bei 205 14 20
Unterputz-Montage.
510301 Blendrahmen fiir SD K3 Abdeckung der Mauerfuge bei 168 120 20
Unterputz-Montage.
510302 Grundplatte fiir SD K3 Zur Unterputz-Montage. 155 105 2
510310 Tiiriiberwachungskontakt fiir SD K5 Zur Uberwachung des SchlieBzustands. E -
510311 Tiiriiberwachungskontakt fiir SD K3 Zur Uberwachung des SchlieBzustands. Tiriberwashungskontakt '.'_ FJ —

27



v
INTELLIGENTE TECHNIK

GIBT DIE RICHTIGEN
SCHLUSSEL FREI

Die KRUSE Feuerwehr-SchliisselSchranke erlauben den sichersten Zugriff auf
groBe Schliisselbesténde. Einfach, intuitiv und tausendfach bewéhrt — genau
so muss die zeitgeméale Schliisselausgabe fiir Einsatzkréafte der Feuerwehr
heute funktionieren. Die automatische Ansteuerung und Freigabe der
betreffenden Schliissel erfolgt iber die ausgeldste Meldergruppe der BMZ.
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KRUSE Feuerwehr-SchliisselSchrank (FSS)

e Optimal fiir Einkaufszentren
e Drei Gehdusegréf3en bis 60 Schliissel

e Vorgerichtet fiir regionale

Feuerwehr-SchlieRung
e Erweiterung durch Zusatzgehduse maglich

Intuitive und
bedarfsgerechte
Schliisselausgabe fiir
den Innenbereich

DREI SCHRITTE BIS ZUR SICHEREN
SCHLUSSELENTNAHME

ke o
¥

aoooooooaon fﬁﬁ
A . .

T N
Im Alarmfall gibt die Brandmeldeanlage Ein oder mehrere Schliissel der ausgeldsten  Durch Druck auf die jeweilige Taste werden
den E-Offner frei und die Feuerwehr kann Brandlinie werden iiber LEDs angezeigt. Schliissel zur Entnahme freigegeben.

die AuBentiir aufsperren.
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Gehduseoptionen

KRUSE F\W-SchliisselSchrank (FSS)

JEWEILS IN 2 VARIANTEN
ERHALTLICH

FSS BASIC

KRUSE ..
FSS basic (’ﬂﬂa
i s |

Ansteuerung iiber potenzialfreie Kontakte:
Jeder Schliissel verfiigt iiber eine Extra-
Ader (Briicken mdglich)

30
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NEU:
Gehause iiberarbeitet —

verbessertes Design und
groBere Kapazitit

20er-Gehause

FSS - Variante basic
e Ansteuerung {iber potenzialfreie Kontakte
e Zubehsrmodule FUR ZUSATZFUNKTIONEN

FSS - Variante plus

e Serielle Ansteuerung iiber FAT oder BMA

e Inkl. Vollstandigkeitskontrolle fiir alle Steckplatze
e |nkl. Netzteiliiberwachung

FSS PLUS

KRUSE s
FSS basic | % (’ ﬂ J

Serielle Ansteuerung, z.B. iiber RS232
opt. oder RS485 opt.

=




KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS)

Modelltbersicht
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Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite | Hohe |Tiefe
545000/5 | KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS) 10 Schliissel, FSS basic (0) oder 537 450 230 |29,00 Edelstahl 12/24
FSS plus (5). (1.4301)
545010/5 | KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS) 20 Schliissel, FSS basic (0) oder 537 450 230 29,00 Edelstahl 12/24
FSS plus (5). (1.4301)
545020/5 | KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS) 30 Schliissel, FSS basic (0) oder 537 650 230 38,00 Edelstahl 12/24
FSS plus (5). (1.4301)
545030/5 | KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS) | 40 Schliissel, FSS basic (0) oder 537 650 230 |38,00 Edelstahl 12/24
FSS plus (5). (1.4301)
545040/5 | KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS) | 50 Schliissel, FSS basic (0) oder 537 1890 230 48,00 Edelstahl 12/24
FSS plus (5). (1.4301)
545050/5 | KRUSE FW-SchliisselSchrank (FSS) 60 Schliissel, FSS basic (0) oder 537 890 230 48,00 Edelstahl 12/24
FSS plus (5). (1.4301)

Zubehor fur FW-SchliisselSchrank (FSS)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Erhéltlich fir
FSS FSS
basic plus

545060 Modul - Steckplatziiberwachung basic Reihenschaltung der Steckplatze X inkl.

(je Steckplatz).

545056 Modul - Zwangslaufigkeit basic Vollstéandigkeitskontrolle - Anzeige X inkl.

fehlender Schliissel.

545058 Modul - Netzteiliiberwachung basic Uberwachung auf Ladezustand X inkl.

und Netzausfall.

545067 Modul - Tiiriiberwachung Uberwachung von Tiir/Revisionsklappe. | X X

545068 Kartenhiille Plombe Uberwachung von Karten im FSS/SW. X X

120082 Schliisseltragerpresse SW/FSS Zum Einpressen der Stahlringe in

die Schliisseltrager.
545059 Gravur - FW-SchliisselSchrank Gravur (farblich), alternativ zur Atztechnik. | X X
545070 Modul - mech. Unverwechselbarkeit Werkseitig montiert, je 10 Steckplatze. X
Eindeutige Zuordnung der Schliisseltrager.
545080 Modul - mech. Unverwechselbarkeit Nachriistsatz, je 10 Steckplatze. X X
Eindeutige Zuordnung der Schliisseltrager.

[:}Eﬂ

Mech. Zwangslaufigkeit

G

Steckplatziiberwachung

=
?
N2

Zwangslaufigkeit

Netzteiliiberwachung basic

Kartenhiille Plombe

Schliisseltragerpresse

Uberwachung

Gravur - FW-Schliisselschrank
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2022 | Feuerwehr-Zubehor

F\W-Info- und Bediensystem (FIBS)

e Kompaktes Gesamtsystem zur Erstinformation der Feuerwehr
e Vorbereitet zum Anschluss an Brandmeldeanlagen
e Optional auch als Leergehause erhaltlich

In einfacher
oder redundanter

Ausfiihrung
erhéltlich

FIBS-80

Bitte BMA-Typ sowie Laufkarten-Format
bei Bestellung mit angeben

| Auch Sonderlgsungen sind méglich —
bitte sprechen Sie uns an.

1. Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) 5. Tiir vorgerichtet fiir FW-SchlieBung

2. Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) 6. Aufnahmefacher fiir FW-Laufkarten

3. Vorbereitung fiir Druckknopfmelder A4 oder A3 (Biigel verstellbar)

4. Tir mit Klarsichtfeld fiir oben 1. Beschriftung ,,Feuerwehrlaufkarten”
genannte Komponenten 8. Revisionsschloss CL1
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FIBS-

80

Kompaktes Infocenter in Gehdusetiefe 80 mm

Feuerwehr-Zubehor | 2022

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg) (A3/A4)
Breite | Hohe |Tiefe
506000-80 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 80 Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4. 800 560 |80 18,00 90/180
506050-80 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS)80-RE | Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4, 800 560 |80 18,00 90/180
redundante Ausfiihrung.
506055-80 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 80-L Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehéause. 800 560 80 16,00 90/180
Kompaktes Infocenter in Gehédusetiefe 130 mm
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg) (A3/A4)
Breite | Hohe |Tiefe
506050-130S | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130S-RE | Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4. 800 | 560 130 21,00 150/300
506055-130S | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130S-L | Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehéuse. | 800 560 130 19,00 150/300
Kompaktes Infocenter in Gehdusetiefe 210 mm
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg) (A3/A4)
Breite | Hohe | Tiefe
506000-210 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 210 Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4. 800 560 210 28,00 280/560
506050-210 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 210-RE | Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4, 800 560 210 28,00 280/560
redundante Ausfiihrung.
506055-210 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 210-L | Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehduse. 800 560 | 210 26,00 280/560
Infocenter in XL-Abmessung und 130 mm Tiefe
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg) (A3/A4)
Breite | Hohe | Tiefe
506000-130 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130 Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4. 800 | 950 130 32,00 140/280
506050-130 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130-RE | Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4, 800 950 130 32,00 140/280
redundante Ausfiihrung.
506055-130 | FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130-L | Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehduse. 800 950 130 30,00 140/280
Zubehor fir FW-Info- und Bediensystem (FIBS)
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg) (A3/A4)
Breite | Héhe | Tiefe
506030-80 | FIBS-Erweiterungsgehause 80 Erhéhung der LK-Kapazitat A3/A4, 500 560 80 10,50 90/180
fiir FIBS 80er-Tiefe.
506030-210 | FIBS-Erweiterungsgehause 210 Erhdhung der LK-Kapazitat A3/A4, 500 560 80 16,00 280/560
fiir FIBS 210er-Tiefe.
506040-80 | FIBS-Unterputzgehéuse 80 Fiir FIBS 80er-Tiefe als Option zur 820 580 83 5,50
Unterputz-Montage.
506045 FIBS-Blendrahmen 80/210 Zur Abdeckung der Mauerfuge, 845 650 50 1,50

fiir FIBS 80er/210er.
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2022 | Feuerwehr-Zubehdr

FW-Informationszentrum (FIZ)

e Erstinformation fiir den AuBenbereich in V2A
e Als Sdulenaufsatz (SA) oder zur Wandmontage (WM)
e |In redundanter Ausfiihrung inkl. Klimapaket und Beleuchtung

Aufsatze SA fiir
KRUSE EdelstahlSaule
K1 - K5, ab Seite 19

FIZ-WM 2PZ FIZ-SA FIZ-SA2PZ
Bitte BMA-Typ sowie LK-Format bei Bestellung mit angeben! ] GroBere Laufkarten-Kapazitdt und
Diese Artikel sind auch als Doppel-PZ-Version lieferbar. —J1 Sonderldsungen auf Anfrage. H
Modelliibersicht
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg) (A4/A3) @
Breite | Hohe | Tiefe
506060 FW-Informationszentrum (FIZ) SA Saulenaufsatz (K1 - K5), inkl. FAT/FBF. | 1000 | 650 300 35,00 140 ! ¥
506061 FW-Informationszentrum (FIZ) SA-L Leergehéuse als Saulenaufsatz 1000 | 650 300 31,00 140 I S
(K1-K5). |
506062 FW-Informationszentrum (FIZ) SA-L Leergehéuse 2PZ, als Séulenaufsatz 1000 | 650 300 31,00 140 I |
2PZ (K1 - K5). |
506063 FW-Informationszentrum (FIZ) SA2PZ | Fiir 2PZ, als S4ulenaufsatz (K1 - K5), 1000 | 650 300 35,00 140 |
inkl. FAT/FBF. %
506070 FW-Informationszentrum (FIZ) SA4 Als Saulenaufsatz (K1 - K5), 360 640 |250 | 26,00 70 (A4) |
inkl. FAT/FBF.
506071 FW-Informationszentrum (FIZ) SA4-L | Leergehéuse als Saulenaufsatz 360 640 | 250 | 26,00 70 (A4) —
(K1-K5).
506065 FW-Informationszentrum (FIZ) WM Zur Wandmontage, inkl. FAT/FBF. 800 800 130 26,00 140
506066 FW-Informationszentrum (FIZ) WM-L | Leergehduse zur Wandmontage. 800 800 130 22,00 140
506067 FW-Informationszentrum (FIZ) WM-L | Leergeh&use 2PZ, zur Wandmontage. | 800 | 800 130 22,00 140
2PZ
506068 FW-Informationszentrum (FIZ) WM Fiir 2PZ, zur Wandmontage, inkl. 800 800 130 26,00 140
2Pz FAT/FBF.
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Feuerwehr-Zubehtr | 2022 A

FW-Bedienfeld (FBF)

Einheitliche Bedieneinrichtung fiir BMA

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe '
504000 FW-Bedienfeld (FBF) 2001 Konventionelle Ausfiihrung. 255 185 58 2,50 G299034
504002 FW-Bedienfeld (FBF) 3000 Mit seriellem Anschluss. 255 185 30 2,50 G290045
504005 FW-Bedienfeld (FBF) 4000 Mit seriellem Anschluss. 256|185 |58 2,50 G 213057

FW-Anzeigetableau (FAT)

Einheitliche BMA-Betriebszustéande

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS

(mm) (kg)

Breite | Hohe | Tiefe
505000 FW-Anzeigetableau (FAT) 2002 Konventionelle Ausfiihrung. 255 185 58 3,50 G 299086
505050 FW-Anzeigetableau (FAT) 3000 Konventionell und redundant. 255 185 58 3,50 G299076
505060 FW-Anzeigetableau (FAT) 4000 Konventionell und redundant. 255 185 58 G 213058

FW-Abschaltelement (ASE)

Einheitliche Abschaltung (z.B. von Photovoltaikanlagen)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)

Breite | Hohe | Tiefe
600500 KRUSE FW-Abschaltelement (ASE) Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 120 145 150 2,30

600510 KRUSE FW-Abschaltelement (ASE) Mit Vandalismusschutz, vorgerichtet | 120 145 150 2,30
fiir Profilzylinder.

Information zum ASE @ @ @I <« Komplette Anlage abgeschaltet
Abschaltung von Solarmodulen mittels @ @ @

Fernauslosung eines DC-Freischalters.
Mit Dioden-Zustandsanzeige @ @ @ < ASE und alle DC-Freischalter sind eingeschaltet

<« ASEistwieder eingeschaltet

KRUSE Nottaster + Handmelder-Schutzhaube

Zur Sicherung von Fluchtwegen und Handmeldern

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Material
(mm)

Breite | Hohe | Tiefe

099001 KRUSE Nottaster Nottaster griin, 1 Offner. 90 120 80 Kunststoff
099002 KRUSE Nottaster Nottaster griin, 1 SchlieRer. 90 120 80 Kunststoff
099007 KRUSE Nottaster Nottaster griin, 1 Offner und 90 120 80 Kunststoff

1 SchlieBer.
099008 KRUSE Nottaster Nottaster griin, 2 Offner. 90 120 80 Kunststoff
099009 KRUSE Nottaster Nottaster griin, 2 SchlieBer. 90 120 80 Kunststoff
099015 Handmelder-Schutzhaube Mit Offnungsalarm, fiir Melder 176 245 53 Polycarbonat

bis 138 x 138 mm.

099017 Abstandhalter fiir HM-Schutzhaube Tiefe 18 mm, Montagehilfe fiir die
Handmelder-Schutzhaube.

099018 Abstandhalter fiir HM-Schutzhaube Tiefe 32 mm, Montagehilfe fiir die
Handmelder-Schutzhaube.

35



2022 | Feuerwehr-Zubehdr

FW-Laufkartendepots

Laufkartenbehéltnisse fiir den Feuerwehreinsatz

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht LK-Anzahl
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
508000 FW-Laufkartendepot A4 Vorgerichtet fiir Profilzylinder, 320 270 135 ca.4,00 130
Format A4.
508005 FW-Laufkartendepot A4-CL1 Mit CL1-Schloss, Format A3. 440 345 125 ca.5,00 130
508010 FW-Laufkartendepot A3 Vorgerichtet fiir Profilzylinder, 440 345 125 ca.5,00 130
Format A3.
508011 FW-Laufkartendepot A3-E Mit E-Offner, Format A3. 443 395 10 ca. 8,00 130
508015 FW-Laufkartendepot A3-CL1 Mit CL1-Schloss, Format A3. 440 345 125 ca.5,00 130
508050 FW-Laufkartendepot A4-E Mit E-Offner. 320 310 10 ca.6,50 130
508070 FW-Laufkartendepot A3-80 Offenes Behaltnis, Format A3. 440 260 55 ca.2,00 80
508080 FW-Laufkartentasche A4-80 Offenes Behéltnis, Format A4. 315 195 40 ca. 1,20 80
508090 FW-Laufkartentasche A4-120 Offenes Behéltnis, Format A4. 315 195 75 ca. 1,60 120
Zum Anheben von Doppelbdden im Einsatzfall
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
509000 FW-Bodenheberbox PZ Kapazitédt: 1 Bodenheber, vorgerichtet | 140 360 10 1,80
fiir Profilzylinder.
509002 FW-Bodenheberbox CL1 Kapazitét: 1 Bodenheber, mit 140 360 10 1,80
CL1-Schloss.
509005 FW-Bodenheberbox PZ-duo Kapazitét: 2 Bodenheber, vorgerichtet | 270 360 120 3,10
fiir Profilzylinder.
509007 Mit CL1-Schloss Mit CL1-Schloss. 270 360 120 3,10
509010 Saugheber fiir Doppelboden Fiir glatte Boden. 120 90 320 1,00
509015 Krallenheber fiir Doppelbdden Fiir Teppichbdden. 120 90 350 2,00
Sichere Bereitstellung von Zugstangen
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Héhe ‘ Tiefe
509026 ‘ FW-Stangenhalterung ‘ Vorgerichtet fiir Hangschloss. ‘ 100 ‘ 100 ‘ 48 0,45
Zur Sicherung einer Storz-Kupplung
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
509040 FW-Kupplungssicherung Typ-B (Storz) | Vorgerichtet fiir Hangschloss, zur 160 225 115 2,30
Sicherung einer Storz-Kupplung.
509045 Schieber fiir 2-fach Sicherung Zur Sicherung einer 2-fach
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Feuerwehr-Zubehtr | 2022 A

FW-Leiterhalterungen/-Leitern

Stabile Leitern dort, wo sie gebraucht werden

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
509020 FW-Leiterhalterung PZ Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 150 100 150- |1,30
Nutzbare Tiefe: 100 bis 180 mm. 225
509020VA | FW-Leiterhalterung PZ in V2A InV2A, vorgerichtet fiir Profilzylinder. | 150 100 150- (1,30
Nutzbare Tiefe: 100 bis 180 mm. 225
509021 FW-Leiterhalterung PZ-maxi Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 150 100 200- 1,50
Nutzbare Tiefe: 150 bis 250 mm. 300
509024 FW-Leiterhalterung CL1-maxi Mit CL1-Schloss. Nutzbare Tiefe: 150 100 200- 1,50
150 bis 250 mm. 300
509025 FW-Leiterhalterung CL1 Mit CL1-Schloss. Nutzbare Tiefe: 150 100 150- 1,30
100 bis 180 mm. 225
509028 FW-Leiterauflage Add-on zur FW-Leiterhalterung. 120 180 175 1,50
Fiir die freihdngende Bereitstellung.
509029 FW-Leiterauflage maxi Add-on zur FW-Leiterhalterung. 120 180 230 1,75
Fiir die freihdngende Bereitstellung.
509030-5 | FW-Einsatzleiter Stufen-Doppelleiter, 2 x 5 Stufen. 530 1290 | 180 6,70
Arbeitshdohe bis ca.2,70 m.
509030-6 FW-Einsatzleiter Stufen-Doppelleiter, 2 x 6 Stufen. 550 1540 | 180 8,00 Weitere Leitervarianten
Arbeitshahe bis ca. 2,95 m. |
- - - -l auf Anfrage.
509030-7 FW-Einsatzleiter Stufen-Doppelleiter, 2 x 7 Stufen. 580 1790 | 180 9,30
Arbeitshohe bis ca. 3,20 m.
509030-8 | FW-Einsatzleiter Stufen-Doppelleiter, 2 x 8 Stufen. 610 2040 180 10,50
Arbeitshohe bis ca. 3,40 m.
509030-10 | FW-Einsatzleiter Stufen-Doppelleiter, 2 x 10 Stufen. 670 2540 180 14,00
Arbeitshdhe bis ca. 3,90 m.

Leitern in gepriifter Qualitat nach DIN EN 131

0

FW-Einsatzleiter 2x 6 Rutschhemmende FuRstopfen Spreizsicherung Leiter gesichertmit Leiterauflage

FW-Hinweisschilder

Hinweisschilder nach DIN 4066

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe
(mm)
Breite | Hohe
090100 FW-Hinweisschild ,BMZ" Folienaufkleber. 297 105
090101 FW-Hinweisschild ,,BMZ + Pfeil Folienaufkleber. 297 105 +B M Z
links"
090102 FW-Hinweisschild ,,BMZ + Pfeil Folienaufkleber. 297 105
rechts”
090103 FW-Hinweisschild ,FSD" Folienaufkleber. 297 105 B M Z *
090200 FW-Hinweisschild ,BMZ" Aluminiumschild. 297 105
090201 FW-Hinweisschild ,BMZ" Aluminiumschild. 420 142
090202 FW-Hinweisschild ,BMZ" Aluminiumschild. 594 210
090203 FW-Hinweisschild ,FSD" Aluminiumschild. 210 74

w
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A 2022 | Feuerwehr-SchlieRungen

KRUSE Schlielungsservice

e SchlieBungen fiir alles, was die
Feuerwehr 6ffnen und bedienen muss

Zum Beispiel:
SchliisselDepots
Freischaltelemente
Info-/Bediensysteme
Leiterhalterungen

e u.v.m.

Wir verwalten bundesweit iiber 2000
regionale Feuerwehr-SchlieRungen fiir
verschiedenste Feuerwehr-Produkte.

Allgemeines
e Viele Feuerwehren verlangen, dass SchlieBungen von ihnen objektbezogen freigegeben werden
e Sokann der Abnahmeprozess einer BMA durch die FW geplant und nachvollzogen werden

Unser Service fiir Errichter und Objektbetreiber
e Bestellpriifung durch uns! Wir liefern alle Produkte vorbereitet fiir die richtige SchlieBung
e Schneller Versand der richtigen SchlieBung an die FW = schnellere Abnahme

Unser Service fiir Feuerwehren
e Kompetente Beratung zum Einsatz von SchlieBungen fiir alle relevanten Produkte
e Kostenlose Einrichtung von EinzelschlieBungen und SchlieBanlagen
e Transparente Verwaltung und schneller Versand von SchlieBungen und Schliisseln

KRUSE SCHLIESSUNGEN — FEUERWEHR-FREIGABE ONLINE!

e Bequemer und schneller
Freigabeprozess fiir die Feuerwehr
e Sicherer Weg zur richtigen Schlieung

~
Zugang
- e _ e (Glaserne Abwicklung — Status

nachvollziehbar

www.kruse-feuerwehr.de




Feuerwehr-SchlieBungen | 2022

KRUSE VdS-Umstellschloss

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht VdS
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
550000 ‘KRUSEVdS-UmsteIIschloss ‘Typ2,ohneSchIﬂsseI,fﬂrFSDSund ‘45 8 21 030 ‘6105001
FSD1.

Mauer Umstellschloss

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe

037002 Mauer Umstellschloss ' MitWerksschliissel, fir FSD 3. 49 9% 26 050

KRUSE Spezialzylinder

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)

Breite ‘Hﬁhe ‘Tiefe

0490xx KRUSE Spezialzylinder Steckzylinder rund, ohne Schliissel, 32 32 53 0,20
fiir FSE Typ KRUSE und FSD 1.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Hohe ‘Tiefe
251XxXx Profil-Halbzylinder Ohne Schliissel, fiir FSD 1und 3, FBF, | 17* 33 40 0,10
FAT und FIBS.
*Langen konnen je nach Zylindertyp und Anwendungsfall variieren.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
250xxx  Profil-Doppelzylinder Ohne Schiiissel, fir Durchgangstiiren. | 17* 33 |60 0,20
*Léangen konnen je nach Zylindertyp und Anwendungsfall variieren.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite ‘ Hohe ‘Tiefe
253xxx  Vorhangschloss Ohne Schiiissel, z.B. fiir Poller. 49 90 |22 040
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HINTERLEGUNG UND VERWAHRUNG

WENN
OBJEKTZUTRITT
ENTSCHEIDET.

Objektschliissel einfach und sicher zu verwahren, zu hinterlegen und zu iibergeben — fiir
viele Unternehmen ist das eine sicherheitsrelevante und meist zeitkritische Anforderung, die
im Alltag entscheidet. Mit unseren SchliisselSafes und Rohrtresoren haben Sie jederzeit den
richtigen Schliissel zur Hand und somit kontrolliert im Zugriff. Erhéltlich sind diese in allen
GrolRen und mit den verschiedensten Ausstattungsoptionen, fiir den Einbau ins Mauerwerk
oder freistehend als Saule. Wie immer in der typisch erstklassigen KRUSE Qualitat.

INNOVATIVE LOSUNGEN FUR:
WACHDIENSTE | WERKSCHUTZ | HERSTELLER BRANDMELDEANLAGEN | ERRICHTER SICHERHEITSTECHNIK
OBJEKTBETREIBER | ENTSORGER | PLANER | FEUERWEHR | ARCHITEKTEN | EINSATZKRAFTE







2022 | Schliissel-Rohrtresore

MASTIFF® SchliisselSafes

e GroRe Modellvielfalt
e Inkl. Spezial-Verschlusszylinder
e Die unaufféallige Schliisselhinterlegung

MASTIFF® plus

1. Individueller Safeschliissel 1. Mechanischer Schliisseladapter

2. Putzblende mit Staubschutzscheibe 8. Schliisseliiberwachungskontakt

3. Spezial-Verschlusszylinder 9. Elektromechanische Blockierung Vds

4, Zylinderiiberwachung (Standard im 10. Manipulationssicheres Kabel ANERFANRT
MASTIFF® plus und push, sonst optional) 11. Ausziehschutz

5. Schliisselwanne 12. Summer

6. Objektschlissel

MERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

e Rohrtresore in rein mechanischer Ausfiihrung
oder mit Uberwachungsfunktionen

e Perfekter Zusatzschutz fiir Verschlusszylinder
mittels VandalismusRosette

e Inkl. KRUSE Spezialzylinder:

e Als EinzelschlieBung mit 2 Schliisseln

e Als Feuerwehr-SchlieBung ohne Schliissel

e Gern richten wir lhnen eine individuelle SchlieBung ein!
e Alternativ mit Push-Verschluss zur schliissellosen Offnung
e Einfache Montage im AulRenbereich mittels Kernbohrung
e Alle Unterputz-Varianten lassen sich optional in die UniversalSaule integrieren
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Schliissel-Rohrtresore | 2022 B

MASTIFF © light & basic 1

e Mechanische Verriegelung
e Kurze und lange Ausfiihrung
e QOptional: Zylinderiiberwachung

MASTIFF® light

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Maximaler Empfohlene | Rohrlénge Max.Ldnge | Max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
Rohr (mm) (mm)
(mm)
530000 MASTIFF ® light Kleine Einbautiefe, mit 38 42 135 65 3
KRUSE Spezialzylinder.
530010 MASTIFF ®basic1 | GroRe Einbautiefe, mit 38 48 235 90 3
KRUSE Spezialzylinder.

MASTIFF © basic 2

e |Inkl. Ablagewanne und Schliisseliiberwachung
e Mechanische Verriegelung
e QOptional: Zylinderiiberwachung/mech. Blockierung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Maximaler Empfohlene | Rohrldnge | Max.Lénge | Max.Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
530012 MASTIFF ® basic2 | Mit Schliisseliiberwachung | 38 44 52 235 90 1
und KRUSE Spezialzylinder.
© push
MASTIFF © pus
e Elektromechanischer Push-Verschluss
e Inkl. Ablagewanne und Schliisseliiberwachung
e Inkl. Zylinderiiberwachung
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Maximaler Empfohlene | Rohrldnge | Max.Lénge | Max.Anzahl| Strom Spannung
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel | Schliissel | (mA) (V)
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
530100 MASTIFF ® push Elektromechanischer 38 48 52 200 90 1 220 12

Push-Verschluss (12 V), mit
Schliisseliiberwachung.
530150 MASTIFF ® push Elektromechanischer 38 48 52 200 90 1 120 24
Push-Verschluss (24 V), mit
Schliisseliiberwachung.
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2022 | Schliissel-Rohrtresore

MASTIFF © plus

e Elektronische Blockierung (12/24 V)
e Mechanische Verriegelung
e |nkl. Schliissel- und Zylinderiiberwachung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Maximaler Empfohlene | Rohrlénge | Max.Lénge | Max.Anzahl| Strom Spannung | VdS
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel (mA) (V)
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
530160 MASTIFF ® plus Elektr. Blockierung 38 48 52 235 90 1 220 12 G108029

(12 V), mit Schliissel-/
Zylinderiiberwachung und
KRUSE Spezialzylinder.
530170 MASTIFF ® plus Elektr. Blockierung 38 48 52 235 90 1 120 24 G108029
(24 V), mit Schliissel-/
Zylinderiiberwachung und
KRUSE Spezialzylinder.

MASTIFF© 70

e GroRer Durchmesser, auch fiir Karten geeignet
e Mechanische Verriegelung
e |nkl. Ablagewanne

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Maximaler Empfohlene | Rohrlénge Max.Ldnge | Max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Karten Schliissel
Rohr (mm) (mm)
(mm)

530070 MASTIFF®70 MitgroBem Durchmesser | 70 78 185 90 8

und KRUSE Spezialzylinder.
© auf

MASTIFF © aufputz

e Zur Aufputz-Montage

e Mechanische Verriegelung

e Inkl. Sicherheitsschrauben

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Maximaler Rohrlénge Max. Lange Max. Anzahl
Durchmesser | (mm) Schliissel Schliissel
Rohr (mm)
(mm)

135 65

530002 MASTIFF ® aufputz
KRUSE Spezialzylinder.

Zur Aufputz-Montage, mit ‘ 38
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KRUSE P/ SchliisselSafes

e GrolRe Modellvielfalt
e Vorgerichtet fiir DIN-Profilzylinder
e Einfache Integration in Schliel3anlagen

Das Basisprinzip dhnelt den MASTIFF® Safes
Das Funktionsprinzip und der Leistungsumfang
ghneln dem MASTIFF® SchliisselSafe. Entnehmen
Sie die Produktbeschreibung bitte der Seite 42. Der
Unterschied besteht lediglich in den MaRRen und im
Verschlussmechanismus.

Die Objektschliissel sind durch einen einfachen Entnahme-
mechanismus leicht vom Zylindergehduse abzutrennen.
Alternativ konnen Sie auch eine feste Verbindung bestellen.

OPTIMALE INTEGRATION IN PZ-SCHLIESSANLAGEN:

Zylindergehduse Messing, vernickelt, zur Aufnahme
eines DIN-Profil-Halbzylinders mit verstellbarer

'&_ = SchlieBnase (8 x 45°) in einer Bauldnge von 30 mm.
1 ] Sondervarianten
—d mdglich.

PZ SchliisselSafe light & basic 1

e Mechanische PZ-Verriegelung
e Vorgerichtet fiir PZ 30 mm, 35 mm oder ,Schweiz” PZ SchliisselSafe light
e QOptional: Zylinderiiberwachung

z

N

\“‘-/
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Durchmesser | Empfohlene | Rohrlénge Max.Ldnge | Max. Anzahl
(mm) Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
(mm) (mm)
mit
Rohr Flansch
535010 PZ SchliisselSafe light Vorgerichtet fiir PZ (30 mm), 51 56 62 135 65 5
kleine Einbautiefe.
535012 PZ SchliisselSafe basic 1 Vorgerichtet fiir PZ (30 mm), 51 56 62 235 100 5
groBe Einbautiefe.
535020 PZ SchliisselSafe light Vorgerichtet fiir PZ (35 mm), 51 56 62 135 65 5
kleine Einbautiefe.
535030 PZ SchliisselSafe light-22 Vorgerichtet fiir Rundzylinder (22 mm) | 51 56 62 135 65 5
. Schweiz”, kleine Einbautiefe.

45



2022 | Schliissel-Rohrtresore

P/ SchliisselSafe basic 2

e Inkl. Ablagewanne und Schliisseliiberwachung
e Mechanische PZ-Verriegelung
e QOptional: Zylinderiiberwachung/mech. Blockierung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrlénge Max. Ldnge | Max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
535040 PZ SchliisselSafe basic2 | Mit Schliisseliiberwachung, 51 56 62 235 90 2
vorgerichtet fiir Profilzylinder.
e Elektromechanischer Push-Verschluss
e Inkl. Ablagewanne und Schliisseliiberwachung
e Inkl. Zylinderiiberwachung
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrldnge | Max.Lénge | Max.Anzahl| Strom Spannung
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel | Schliissel | (mA) (V)
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
535050 PZ SchliisselSafe | Elektromechanischer 51 56 62 235 100 1 220 12
push Push-Verschluss (12 V), mit
Schliisseliiberwachung.
535055 PZ SchliisselSafe | Elektromechanischer 51 56 62 235 100 1 120 24
push Push-Verschluss (24 V), mit
Schliisseliiberwachung.
e Elektronische Blockierung (12/24 V)
e Mechanische PZ-Verriegelung
e Inkl. Schliissel- und Zylinderiiberwachung
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrldnge | Max.Lénge | Max.Anzahl| Strom Spannung | VdS
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel | Schliissel | (mA) (V)
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
535060 PZ SchliisselSafe | Elektr. Blockierung (12V), | 51 56 62 235 90 1 220 12 G108078
plus mit Schliissel-/
Zylinderiiberwachung,
vorgerichtet fiir PZ.
535065 PZ SchliisselSafe Elektr. Blockierung (24V), |51 56 62 235 90 1 120 24 G108078
plus mit Schliissel-/
Zylinderiiberwachung,
vorgerichtet fiir PZ.
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P/ SchliisselSafe ARS

e Inkl. Ausrei3- und Anbohrschutz
e Mechanische PZ-Verriegelung
e Vorgerichtet fiir PZ30 mm

Schliissel-Rohrtresore | 2022 B

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrlénge Max. Lange Max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung Schliissel Schliissel
Rohr (mm) (mm) (mm)
(mm)
535080 PZ SchliisselSafe ARS Mit AusreiRR-/Anbohrschutz, 51 55 147 65 5
vorgerichtet fiir Profilzylinder.
e Zur Aufputz-Montage
e Mechanische PZ-Verriegelung
e Inkl. Sicherheitsschrauben
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrldnge Max. Lange Max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
Rohr (mm) (mm)
(mm)
535100 PZ SchliisselSafe aufputz Zur Aufputz-Montage, 51 XX 180 60 3
vorgerichtet fiir Profilzylinder.
¢ GroBer Durchmesser, auch fiir Karten geeignet % r
e Mechanische PZ-Verriegelung
e |nkl. Ablagewanne
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrlénge max. Lénge max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
535160 PZ SchliisselSafe 70 Mit groBem Durchmesser, 70 74 78 185 90 8
vorgerichtet fiir Profilzylinder.
PZ SchliisselSafe mini-FL
e Zur Aufputz-Flanschbefestigung &
o Fiir die Montage in Hohltragern (mind. 100 x 100 mm) .
e Mechanische PZ-Verriegelung
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrlénge Max. Lange Max. Anzahl | MaBe Ellipse
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel (mm)
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
535015 PZ SchliisselSafe mini-FL | Zur Flanschbefestigung, 51 56 62 92 65 5 130x 85
vorgerichtet fiir Profilzylinder. (HxB)

47



2022 | Schliissel-Rohrtresore

KRUSE CODE SchliisselSafes

e Rohrtresor mit 4-stelligem Zahlencode

Funktionsvideo *

e GrofRer Durchmesser
e Extra robust

GroBe Bauform
Fiir Zutrittskarten oder mehrere

Extra robuster Schliisselsafe aus Edelstahl mit Objektschliissel geeignet

mechanischer Zahlencode-Verriegelung. In groRer ) . Seeeeessss
Bauform und inkl. zuséatzlicher Sicherheitsmerkmale

zur Manipulationsverhinderung.

CODE SchliisselSafe 70-Plus

Robuste Bauweise
Diskret und sicherin der
Wand verankert

Mechanische
Zahlencode-Verriegelung
Arbeitet netzspannungsunabhéngig

CODE SchliisselSafe basic CODE SchliisselSafe 70-Plus

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Max. Empfohlene | Rohrlénge Max. Ldnge Max. Anzahl
Durchmesser | Kernbohrung | (mm) Schliissel Schliissel
(mm) (mm) (mm)
mit
Rohr | Ring
535200 CODE SchliisselSafe basic Rohrtresor mit4-stelligem Zahlencode. | 51 56 62 145 65 5
535300 CODE SchliisselSafe 70-plus Rohrtresor mit4-stelligem Zahlencode, | 70 75 80 173 10 10
groBer Durchmesser, extra robust.

* https://kruse-sicherheit.de/wp-content/uploads/2021-05-05-CODE-70-plus-Video.mp4

KRUSE Codelastatur

e Nachvollziehbarer Zugriff — Hinterlegung von bis zu 255 benutzerbezogenen PINs
e Robustes 2 mm Edelstahlgehduse
e Tastenbeleuchtung wahlweise aktivierbar

Modelltbersicht

MaRe

(mm)
‘ ‘ ‘ Breite ‘Htjhe ‘T’\efe ‘

511075 KRUSE CodeTastatur Inkl. Software zur Benutzerverwaltung, | 88 154 44 1,00

zur Ansteuerung verschiedener
KRUSE-Produkte.

Gewicht
(kg)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

Inkl. Software
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Zubehor fir MASTIFF ®, PZ und CODE SchliisselSafes

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

532020 Putzblende Fiir MASTIFF® SchliisselSafes.

532025 Putzblende mit Staubschutzscheibe Fiir MASTIFF® SchliisselSafes.

535500 Putzblende Fiir PZ SchliisselSafes.

535501 Putzblende mit Staubschutzscheibe Fiir PZ SchliisselSafes.

532027 VandalismusRosette Inkl. 1 Magnetschliissel, Schutz fiir MASTIFF® und PZ SchliisselSafes.

532027F VandalismusRosette FW Inkl. 1 Magnetschliissel, Schutz fiir MASTIFF® und PZ SchliisselSafes mit
Kennzeichnung ,F".

535502 Putzblende 70 Fiir SchliisselSafes 70 mm.

535503 Putzblende 70 mit Staubschutzscheibe Fiir SchliisselSafes 70 mm.

535543 VandalismusRosette 70 Inkl. 1 Magnetschliissel, Schutz fiir SchliisselSafes 70 mm.

535543F VandalismusRosette 70 F Inkl. 1 Magnetschliissel, Schutz fiir SchliisselSafes 70 mm mit
Kennzeichnung ,.F“.

084004 Power-Kleber Fiir MASTIFF® und PZ SchliisselSafes.

085001 Korrosionsschutz Super Lube Fiir KRUSE Spezialzylinder, 65 ml.

532005 Zylinderiiberwachungskontakt Werkseitig montiert. Zubehor MASTIFF® light und basic 1und 2.

532070 Mechanische Blockierung Werkseitig montiert, verhindert Verschluss des MASTIFF® basic 2
beifehlendem Objektschliissel.

532082 Mechanische Blockierung Werkseitig montiert, verhindert Verschluss des PZ basic 2
bei fehlendem Objektschliissel.

532080 Sonderhalterung Version A Halterung zur Aufputz-Montage.

532081 Sonderhalterung Version B Halterung zur Integration in Hohlwande oder Gehéuse.

535541 Vandalismusschutz DIN-Zylinder Ohne Magnetschliissel, Schutz fiir DIN-Zylinder (Schl. Art.-Nr. 532029).

535571 Zylinderiiberwachungskontakt Werkseitig montiert, Zubehdr PZ light und basic 1 und 2.

532029 Magnetschliissel zum Entriegeln Mit Schieber und Schliisselring fiir VandalismusRosette und -schutz.

107044 Montagehilfe VandalismusRosette 2 Winkelbleche. Montagehilfe zum Einkleben in Bohrloch.

VandalismusRosette ALl

Putzblende

% ¥

A/
IL,!\’

J Magnetschliissel
P

./

Sonderhalterung Version B

Putzblende mit
Staubschutzscheibe

Power-Kleber

Sonderhalterung Version A

/ﬁi
Sk

Putzblende mit
Staubschutzscheibe

Vandalismusschutz
DIN-Zylinder

¥
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KRUSE UniversalDepots 1] ceremmasiguarmontors

e Universeller Einsatz in drei Ausfiihrungen

e Optional: Schliisseliiberwachungen (0SU) Extra starke

Ausfiihrung

» Mit Tiir6ffner oder mechanischer Verriegelung mit intregriertem

Spannungs-
wandler

Opt. Modul : : Opt. Modul Opt. Modul
zur Schliissel- zur Schliissel- zur Schliissel-
iiberwachung iiberwachung iiberwachung

UniversalDepot basic UniversalDepot maxi UniversalDepot plus
e Mit 4 Schliisselhaken, e Mit 8 Schliisselhaken, e Mit 3 Schliisselhaken,
optional bis zu 4 0S0 optional bis zu 12 0SU optional bis zu 2 0S0

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material

(mm) (kg)

Breite | Hohe | Tiefe
511050 UniversalDepot basic Mit Tiiréffner 12V. 200 200 10 4,00 Edelstahl (1.4301)
511055 UniversalDepot basic Mit Tiir6ffner 24 V. 200 200 10 4,00 Edelstahl (1.4301)
511052 UniversalDepot basic Mit KRUSE VdS-Umstellschloss. 200 200 10 4,00 Edelstahl (1.4301)
511051 UniversalDepot basic Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 200 200 110 4,00 Edelstahl (1.4301)
511000 UniversalDepot maxi Mit Tiir6ffner 12V. 300 250 160 8,50 Edelstahl (1.4301)
512000 UniversalDepot maxi Mit Tiiroffner 24 V. 300 250 160 |8,50 Edelstahl (1.4301)
511001 UniversalDepot maxi Mit KRUSE VdS-Umstellschloss. 300 250 160 8,50 Edelstahl (1.4301)
511002 UniversalDepot maxi Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 300 250 160 |8,50 Edelstahl (1.4301)
511030 UniversalDepot plus Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 200 | 200 110 5,20 Edelstahl (1.4301)
511035 UniversalDepot plus Mit Tiiroffner 12/24 V. 200 | 200 110 5,20 Edelstahl (1.4301)

Zubehdr fir UniversalDepots

L] ]

Art.-Nr. Artikel Beschreibung St
511100 Schliisseliiberwachung fiir UD basic | Werkseitig montiert, bis max. 4 0SU0.
511020 Modul - Schliisseliiberwachung Inkl. 4 USU,werkseitig montiert,

fiir UniversalDepot maxi bis max. 12 0SU.
511021 Schliisseliiberwachung x1 Werkseitig montiert oder .

fiir UD maxi als Nachriistsatz. - — @
511036 Anschlusskabel 10 m fiir UD plus Zum Anschluss an ein - -

UniversalDepot plus.

511037 Modul - Schliisseliiberw. fiir UD plus | Inkl. 1 0SU, werkseitig montiert. Schliisseliiberwachung (basic) Modul - Schliisseliiberwachung (maxi)
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KRUSE UniversalSaule

e Universelle Integration zahlreicher KRUSE Produkte
e GrolRe Blendenauswahl zur sinnvollen Kombination

e Hohe Witterungsresistenz und mechanischer
Widerstand

Auch fiir
SchliisselDepot
K3/K5 geeignet,

siehe Seite 27

Verschiedene Blenden aus hochwertigem Material
machen eine sinnvolle Kombination verschiedener
KRUSE Produkte moglich.

| L]

Optional: Chemische Anker
Ankerplatte im Beipack enthalten

Die freistehende Montageoption:
Einsatz z.B. bei Glasfassaden oder Toreinfahrten, wenn kein Mauerwerk verfiighar ist.

1. Oben 2. Unten
Schliissel-Rohrtresor MASTIFF® SchliisselDepot K3
SchliisselSafes PZ

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel MaRe

(mm)

Breite | Hohe | Tiefe

Gewicht | Material

(kg)

Beschreibung

170 ‘300

UniversalSaule Fundament.

524050 KRUSE UniversalSaule Zur Integration versch. KRUSE- 185 1253 | 250 18,00 Edelstahl
Produkte. (1.4301)
/ubehor fir UniversalSaule
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht | Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
524030 Ankerplatte fiir Montagehilfe zum Einlassen ins 240 1,20 ‘ Edelstahl -
(1.4301)

SCHNELLMONTAGE
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KRUSE PollerSafes

e Formschon und freistehend
e Fiir 3verschiedene SchlieBsysteme
e Schnelle Montage

s Wil

Optional: Chemische Anker
Ankerplatte im Beipack enthalten

O

NACH DIN 14675
SCHNELLMONTAGE

e Freistehender Poller mitintegriertem
SchliisselDepot zur Bereitstellung
eines Objektschliissels am Einsatzort

e Optimal, wenn kein geeigneter
Anbringungsort fiir einen Schliissel-
Safe oder ein SchliisselDepot zur

MASTIFF®
Umstellschloss

Verfiigung steht
Modelliibersicht
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe
523010 KRUSE PollerSafe PZ Vorgerichtet fiir Profilzylinder. 80 1010 |80 7,00 Edelstahl (1.4301)
523015 KRUSE PollerSafe MASTIFF ® Mit KRUSE Spezialzylinder. 80 1010 |80 7,00 Edelstahl (1.4301)
523020 KRUSE PollerSafe U-Schloss Mit KRUSE VdS-Umstellschloss. 80 1010 |80 7,00 Edelstahl (1.4301)
/ubehdr fir PollerSafes
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht
(mm) (kg)
Breite | Hohe | Tiefe =
523030 Ankerplatte fiir PollerSafe Montagehilfe zum Einlassen 200 250 200 1,60 3
ins Fundament. nz
523035F Vandalismusschutz Poller FW Mit Kennzeichnung ,.F*, ohne 60 100 |11 0,26 =
Schliissel. 3
- £
523040 Tiiriiberwachung fiir PollerSafe Zur Uberwachung des =
SchlieRzustands, werkseitig montiert. g
>
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'

SICHERE VERWAHRUNG
FLEXIBEL IM AUSSEN-
BEREICH

Alle KRUSE-Produkte rund um die sichere Verwahrung und Verwaltung

im AulBenbereich erfiillen hdchste Anspriiche. Sie helfen dabei, Schliissel
tibersichtlich aufzubewahren und schiitzen vor Verlust. Ob Schliisselsatze fiir
grol3e Gebdudekomplexe oder kleine Betriebe: KRUSE Safes und Depots gibt es
in allen Gré3en und mit unterschiedlichen SchlieBmechanismen —mechanisch
und elektronisch. Fiir jeden Anwendungsbereich die richtige Aufbewahrungs-
und Zugriffslésung — bei KRUSE gehen Sie auf Nummer sicher.
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KRUSE DienstleistungsSafes

e Robuste Verarbeitung Jeﬂﬂﬁk.

Uberwachungs-
kontakt

e Einfache Wandmontage

e Ansprechendes Design

DienstleistungsSafe push

e SchliisselSafe aus Edelstahl mit
elektromechanischem Push-Verschluss

e Entriegelung nach Fernfreigabe (z.B.
Leitstelle oder Alarmanlage)

o Offnung und Schliisselzugriff durch
Druck auf die untere Platte

Geschlossen

=
Z

NACH DIN 14675

DienstleistungsSafe PZ

e SchliisselSafe aus Edelstahl mit
mechanischer Verriegelung

e Vorgerichtet fiir DIN-Profil-
Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach

Einfache Montage

e Montageplatte auf Mauerwerk oder
sonstigem Untergrund verschrauben

e Safe einhdngen und im gedffneten
Zustand mit der Montageplatte

verstellbarer SchlieBnase verschrauben
mﬁ,&_
Ny
00 e
AL
S B 5
Modelliibersicht
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite | Hohe | Tiefe
540003 DienstleistungsSafe PZ Vorgerichtet fiir Profilzylinder, zur 80 194 65 2,00 Edelstahl
Aufputz-Montage. (1.4301)
540003M | DienstleistungsSafe PZ Mit Uberwachung, vorgerichtet fiir PZ. | 80 194 65 2,00 Edelstahl
(1.4301)
540050 DienstleistungsSafe push Mit elektromechanischem Verschluss. | 72 161 60 1,80 Edelstahl 12
(1.4301)
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KRUSE SchliisselDepot ATM

e Zur Anwendung im Bankenbereich

e Sichere Lagerung von bis zu 4 Schliisseln
fiir Mitarbeiter und Dienstleister

e Flexibilitdt durch personenun-
abhangige Schliisseliibergabe

Anbindung an eine Gefahrenmeldeanlage (GMA):
Scharf-/Unscharfschaltung liber die Codetastatur auf der Auentiir.
Scharfschaltung erst nach Hinterlegung aller Schliissel.

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite ‘ Héhe ‘ Tiefe
500150 KRUSE SchliisselDepot ATM Mit Codetastatur auf der AuBentiir, zur | 190 190 169 13,00 Edelstahl 12/24
Freigabe tiber eine GMA. (1.4301)

KRUSE SchliisselSchrank

e Tableau mit Hakenleiste oder Bohrungen fiir Einsteck-Clips
e Platzsparende Lésung bei hoher Schliisselanzahl
e Vorgerichtet fiir PZ und inkl. E-Offner 12 Volt

2-facher Offnungsmechanismus
Elektronisch: durch Ansteuerung des 12-Volt-E-Offners
Mechanisch: iiber Fallenschloss mittels Profil-Halbzylinder 30 mm

Modellbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite | Hohe | Tiefe
513180 KRUSE SchliisselSchrank PZ-E Mit Hakenleisten und Tiiroffner 12V, 873 603 180 32,50 Edelstahl 12
fiir PZ. (1.4301)
513185 KRUSE SchliisselSchrank PZ-E Mit Lochblech und Tiiréffner 12V, 873 603 180 34,50 Edelstahl 12
fiir PZ. (1.4301)
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SchliisselBoxen und KeySafes

e Schnell zu montierende Mechanik
e Zugriff ohne Zeitverzogerung

e Offnungscode beliebig veranderbar
e Optimal fiir den AulRenbereich

SchliisselBox maxi

e Mit 10 Drucktasten
e |nkl. Wetterschutz
e EC-Karten-Format

ULLLLLLEELEEREREELLLLLLLLLLRL |

Inkl.
Wetterschutz-

abdeckung
aus Gummi!

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Farbe Material
(mm) (kg)
‘ ‘ ‘ Breite ‘ Hohe ‘ Tiefe ‘ ‘ ‘
570016 SchliisselBox maxi Offnung iiber 1- 10-stelligen 63 116 50 1,00 Schwarz Stahlblech
Zahlencode.
e |Inkl. Kombinationsschloss mit 4 Zahlen
e Verschiedene GroBen
e Verschiedene Materialien
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Gewicht Farbe Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe |Tiefe
570015 SchliisselBox 4/1 basic Offnung iiber 4-stelligen 85 120 35 0,50 Schwarz/ Aluguss
Zahlencode. Grau
570011 SchliisselBox 4/1 maxi Offnung iiber 4-stelligen 105 145 50 0,80 Schwarz/ Aluguss
Zahlencode. Grau
570012 SchliisselBox 4/1 plus Offnung iiber 4-stelligen 65 12 31 1,40 Schwarz/ Stahlguss
Zahlencode. Grau
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Wetterschutz

SchliisselBox 4/1 basic

SchliisselBox 4/1 plus



KeySafe S7

e Mit 10 Drucktasten
e |mEC-Karten-Format
e Aus solidem Material

SchliisselSafes/-Depots | 2022

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Farbe Material
(mm) (kg)
‘ ‘ ‘ Breite ‘ Hohe ‘ Tiefe ‘ ‘ ‘
570005 KeySafe S7 Offnung iiber 1- 10-stelligen 90 120 60 1,60 Schwarz Stahlguss
Zahlencode.
y Ein Alarmsensoristals
. Zubehdr erhiltlich.
e Mit 12 Drucktasten
e Sehrrobustes Gehduse
e QOptional mit Alarmsensor
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Gewicht Farbe Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe |Tiefe
570040 KeySafe P500 Offnung iiber 1- 12-stelligen 81 150 64 1,90 Schwarz Metall
Zahlencode.
570045 Alarmsensor P500 (Offnungs- und Abrissiiberwachung. | Kabellange: 2 m Kunststoff
e Mit 10 Drucktasten
e Kompakte Ausfiihrung
e QOptional mit Wetterschutz
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Farbe Material
(mm) (kg)
Breite | Hohe |Tiefe
570013 KeySafe K12 Offnung iiber 1- 10-stelligen 58 100 40 0,60 Lichtgrau Stahlguss
Zahlencode.
570014 Wetterschutz K12 Schiitzt den KeySafe K12. - - - Schwarz Gummi

Wetterschutz K12
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SchliisselRinge und -Plomben

e Keine unsichtbare Manipulation maglich

e Mehr Kontrolle bei mobilen Schliisselbestianden

SchlisselRing KS

e Versiegelung mit Zange und Versiegelungstool
e Lasergravierte Identifikationsnummer

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

Material

SchliisselRing KS

048100 SchliisselRing KS 30 Ringdurchmesser 30 mm.

Edelstahl (1.4301)

048101 SchliisselRing KS 40 Ringdurchmesser 40 mm.

Edelstahl (1.4301)

048102 SchliisselRing KS 50 Ringdurchmesser 50 mm.

Edelstahl (1.4301)

048104 SchliisselRing KS 70 Ringdurchmesser 70 mm.

Zubehor fir SchltisselRing KS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

048200 Zange Typ 271V Verschlusswerkzeug Teil 1.

048201 Versiegelungstool Typ 271D Verschlusswerkzeug Teil 2.

SchliisselRing PL

e Versiegelung mit Kunststoff-Siegelplombe
e Aufgedruckte ldentifikationsnummer

Edelstahl (1.4301)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

048210 SchliisselRing PL30 Ringdurchmesser 30 mm, VPE: 10 Stk. | Edelstahl (1.4301)
048215 SchliisselRing PL 40 Ringdurchmesser 40 mm, VPE: 10 Stk. | Edelstahl (1.4301)
048220 SchliisselRing PL50 Ringdurchmesser 50 mm, VPE: 10 Stk. | Edelstahl (1.4301)
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SchliisselPlomben K1 - K4

e Einmalplombe, manipulationssicher
e Aufgedruckte ldentifikationsnummer

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

048012 SchliisselPlombe K1 Kabelldnge 120 mm, VPE: 10 Stk.

048013 SchliisselPlombe K2 Kabelldnge 290 mm, VPE: 10 Stk.

048017 SchliisselPlombe K4 Kabellange 300 mm (kunststoffumman-
telt), VPE: 10 Stk.

SchlisselPlombe light

e Leichte Plombe
e Zur Kennzeichnung und Versiegelung

Art-Nr. | Artikel | Beschreibung

565005W  SchliisselPlombe light |VPE: 100 Stk.

SchliisselKeeper

e Siegelbehéltnis fiir Schliissel
e SchafftVertrauen

Art.-Nr. ‘Artikel ‘ Beschreibung

048380 | SchlisselKeeper 'Siegelbehaltnis fir Schiissel.

KEY-BAK Schliisselrolle

e Schliisselrolle aus Polycarbonat
e Mit Kevlarseil — extrem belastbar

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

048375 KEY-BAK XXL Kevlarseil 120 cm, Giirtelclip.

048376 KEY-BAK XXL Kevlarseil 120 cm, Giirtelschlaufe.

048377 KEY-BAK-Etui Kette 60 cm, Giirtelclip.

048378 KEY-BAK-Karabiner Kevlarseil 120 cm, Karabiner.

SchliisselRinge/-Plomben | 2022

L ﬂ..‘{

- g / s -
- SchliisselPlombe K4

SchliisselPlombe K1 und K2

KEY-BAK-Karabiner

KEY-BAK-Etui

KEY-BAK XXL
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ORGANISATION UND VERWALTUNG

WENN KONTROLLE
ALLES IST.

Schliissel ohne sicheres System manuell zu verwalten, kostet nicht nur Zeit, sondern

ist auch mit hohen Risiken und Kosten behaftet. Die elektronische Schliisselverwaltung
von KRUSE bietet Losungen, die volle Kontrolle und Sicherheit auf Basis tausendfach
bewahrter Systeme gewdhrleisten. Schliisselentnahmen kénnen ebenso wie Riickgaben
lickenlos dokumentiert und Zugriffsberechtigungen fiir einzelne Personen erteilt werden.
Auf Wunsch fertigen wir fiir Sie je nach Bedarf Losungen fiir unterschiedliche Schliissel
und SchliisselbundgrdflRen.

INNOVATIVE LOSUNGEN FUR:
INDUSTRIEBETRIEBE | AUTOHAUSER | KRANKENHAUSER | PFLEGEDIENSTE | BEHORDEN
FACILITY MANAGEMENT | WERKSCHUTZ | HOTELS | SPEDITIONEN
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KRUSE SchliisselWachter

e Elektronische Schliisselverwaltung
e Flexibel, modular und nachvollziehbar
e Zuverldssige und liickenlose Dokumentation
e Robuste Edelstahlgehause
zur sicheren Aufbewahrung

Intelligenter Schliisseltrager
e Untrennbare Schliisselverbindung mittels Stahlring
e Inkl. Mikrochip mit eindeutiger Seriennummer
e Elektromechanische Verriegelung im System

Die bewahrte LED-Technik zeigt die zu
entnehmenden Schliissel an.

PRODUKTMERKMALE VON SCHLUSSELWACHTERN

e Bequeme Administration iiber Netzwerk e Inkl. Betriebssystem mit integrierter Datenbank
e Einfache Berechtigungsvergabe iiber Gruppen e Benutzerzugriff iiber PIN und/oder Kartenleser

e Sekundenschnelles Nachvollziehen ¢ Notstromversorgung und Alarmmanagement
iiber Protokolle

VORTEILE DES SW4

e Verbund mehrerer SW4-Systeme mdglich

e Benutzerfiihrung iiber Touch-Display

e Administration {iber Webinterface

e Mehr Modularitdt bei den Gehaduseoptionen
e Zusétzliche Gruppenfunktionen mdglich
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SchliisselWachter SW4

e Benutzerfiihrung iiber Touch-Display

e Netzwerkverbund mehrerer SW4-Systeme
e Administration iiber Webinterface
e GrolRere modulare Flexibilitat

Auf dem neuesten Stand:
Schliisselverwaltungssystem mit Touch-
Display und weitreichender Funktionalitat

Erweiterbar

SchliisselWachter SW4-60

DAS BEWAHRTE PRINZIP
MIT MEHR MOGLICHKEITEN

e Intuitive Benutzerfiihrung tiber e Optional: Reservierungsfunktion/ e Verbundbetrieb mit Datenabgleich und
robustes 10,4"-Touch-Display Datenerfassung bei Schliisselriickgabe Gruppenadministration

e Zahlreiche Gehduseoptionen bei e Mehrsprachigkeit bei Benutzerfiihrung e Weitere XML-Schnittstellen-Optionen
Master- und Ergédnzungssystemen und Administration (OPC und SOAP)

SWA4-VERBUNDPRINZIP
(©) (©)

(<->> [y S ()
< > / Beliebig viele SW4 \
/ kdnnen im Netzwerk als \ -

STANDORT Verbund betrieben werden. I 1

= ( _ >)) —_—

Statusabfrage an jedem

Ubergreifende Schliisselverwaltung

im Verbund, auch iiberregional! System maglich!

e SW4-Mastereinheiten lassen sich zu einem Verbund koppeln e Verbindung tiber VPN, ISDN, DSL oder iiber LAN
e Der Datenabgleich zwischen den Systemen ermdglicht eine e Schliisseltrager konnen systemiibergreifend eingesetzt
vernetzte Schliisselverwaltung und verfolgt werden
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SWi4-System kombinieren in 5 Schritten

64

Mastersystem auswéhlen

Es stehen verschiedene Mastersysteme zur Auswabhl.
Wabhlen Sie die fiir Ihre Anspriiche beste Option.

Hier einige Beispiele:

Nach Bedarf mit Ergdnzungsgehéause
oder Fachmodulen erweitern

Jedes Mastersystem kann beliebig mit den zur Verfiigung

stehenden Ergédnzungsgehausen kombiniert werden.

Hier einige Beispiele:

Wahloptionen ohne Aufpreis bestimmen

Fast alle Elemente kdnnen ohne Aufpreis nach lhren
Bediirfnissen angepasst werden. So kdnnen Sie
verschiedene Tiiren wéhlen oder die Bedieneinheit
verlagern. Achtung: Der Standardanschlag der Tiiren
befindet sich links.

Gehause bestiicken in 10er-Schritten

Bestimmen Sie die Menge der Schliisseltréger, die die
einzelnen Gehduse beinhalten sollen, in 10er-Schritten
bis zum Maximum. Wéhlen Sie dabei zwischen zwei
Schliisseltrager-Systemen.

Nach Bedarf weiteres Zubehor wahlen
(siehe Seite 68 und 69)

Statten Sie Ihr neues System mit zusétzlichen
Komponenten, wie Kartenlesern, Touch-Pen,
weiteren Schnittstellen u.v.m. aus.

SW4-BT SW4-80 SW4-120

SW4-60+ SW4-60-Ergénzung SW4-120+ SW4-120-

(mit Blindkasten)

SW4-BT + SW4-80-Ergénzung + SW4-
250 und SW4-350-Fachmodule Ergénzung

==
Bl dsasisaadd

Fiir Master- und Ergénzungsgehause:
Edelstahl-Tiir, Makrolonglas-Tiir oder tiirloses Gehaduse

Fiir Mastersysteme:
aufgesetzte oder abgesetzte Bedieneinheit

Chipgesteuerte Erkennung mit
bewéhrter elektromech. Verriegelung

o

ID-Schliisselerkennung 10 Steckplatze

Beriihrungslose Erkennung iiber RFID
beibewdhrter elektromech. Verriegelung

RFID-Schliisselerkennung 10 Steckplatze

OPC XML
SOAP XML

Touch-Pen Schnittstellen

Kartenleser



SW4-Mastersysteme
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SW4-BT SW4-40 SW4-60
Modelliibersicht
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite | Hohe | Tiefe
801000 Bedienterminal SW4-BT Master-Bedieneinheit zur 340 1090 230 34,00 Edelstahl 230
Wandmontage, zur Bedienung von (1.4301)
EG-80 und Fachmodulen.
801040 SchliisselWachter SW4-40 Mastersystem zur Wandmontage, 560 830 230 54,00 Edelstahl 230
verwaltet bis zu 40 Schliisseltréager. (1.4301)
801060 SchliisselWachter SW4-60 Mastersystem zur Wandmontage, 560 1090 | 230 64,00 Edelstahl 230
verwaltet bis zu 60 Schliisseltrager. (1.4301)
801080 SchliisselWachter SW4-80 Mastersystem zur Wandmontage, 560 | 1350 230 | 74,00 Edelstahl 230
verwaltet bis zu 80 Schliisseltrager. (1.4301)
801120 SchliisselWichter SW4-120 Mastersystem stehend, verwaltet bis | 900 1750 | 230 85,00 Edelstahl 230
zu 120 Schliisseltréger. (1.4301)

SW4-80

SW4-120
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SWi-Erganzungsgehause

SW4-40 SW4-60 SW4-80 SW4-120

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (v)
Breite | Hohe | Tiefe
801040S Erganzungsgehause SW4-40 Erweiterung zur Wandmontage, 560 570 230 44,00 Edelstahl 230
verwaltet bis zu 40 Schliisseltrager. (1.4301)
801060S Erganzungsgehaduse SW4-60 Erweiterung zur Wandmontage, 560 830 230 54,00 Edelstahl 230
verwaltet bis zu 60 Schliisseltréger. (1.4301)
801080S Ergénzungsgehause SW4-80 Erweiterung zur Wandmontage, 560 1090 | 230 64,00 Edelstahl 230
verwaltet bis zu 80 Schliisseltréger. (1.4301)
801120S Erganzungsgehduse SW4-120 Erweiterung stehend, verwaltet bis 560 1750 230 | 70,00 Edelstahl 230
zu 120 Schliisseltréger. (1.4301)

Bestiickung in 10er-Schritten

r?’.‘?. a.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung ‘

801500 10 ID-Steckplatze Zur Bestiickung von SW-Gehéusen, ' . .
inkl. Schliisseltrager. ‘?'ﬂ ﬂ

801510 10 RFID-Steckplatze Zur Bestiickung von SW-Gehausen,

inkl. Schliisseltrager. ﬂw . '
Ll

10 ID-Steckplatze 10 RFID-Steckplatze
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SW4-Fachmodule

e \erwaltung von groBeren Objekten

e Ausfiihrung mit und ohne Inhaltsiiberwachung

e Kombinierbar mit Mastersystemen,
SW4-BT, SW4-60 und EG-80

e Inkl. mechanischer Notdffnung

Notoffnungs-

funktion

Bsp. Schusswaffen-Verwahrung

Modelllibersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite | Hohe | Tiefe
803005 Fachmodul SW4-250 6 Facher ohne Inhaltsiiberwachung, 250 1090 | 230 40,00 Edelstahl 230
Verwaltung tiber SW4-BT oder SW4-80. (1.4301)
803010 Fachmodul SW4-350 6 Facher ohne Inhaltsiiberwachung, 350 1090 230 |55,00 Edelstahl 230
Verwaltung iiber SW4-BT oder SW4-80. (1.4301)
803105 Fachmodul SW4-250i 6 Facher mit Inhaltsiiberwachung, 250 1090 230 | 40,00 Edelstahl 230
Verwaltung iiber SW4-BT oder SW4-80. (1.4301)
803110 Fachmodul SW4-350i 6 Facher mitInhaltsiiberwachung, 350 1090 | 230 55,00 Edelstahl 230
Verwaltung tiber SW4-BT oder SW4-80. (1.4301)

] Gern beraten wir Sie bei der Zusammenstellung

SW4-KOMBINATIONSBEISPIELE 21 Ihres individuellen SW4-Systems.

SW4-40-Mastersystem mit abgesetzter SW4-120-Mastereinheit + 1x SW4-BT-Master-Bedieneinheit+2 x
Bedieneinheit+ 3 x SW4-40-Ergédnzungs- SW4-120-Ergénzungseinheit Fachmodul SW4-250+ 2 x Fachmodul
einheit (als tiirloses Gehause) (mit Edelstahl-Tiiren) SW4-350
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Zubehor fir SW4

Kartenleser und Zubehor

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerat
808001 KRUSE Kartenleser 13,56 Frequenzbereich: 13,56 MHz. Swa
808002 KRUSE Kartenleser 125 Frequenzbereich: 125 kHz. SW4
808005 Anpassung fiir KRUSE Kartenleser An kundenseitige Identmedien. SW4
808006 Kartensatz fiir KRUSE Kartenleser 5 Stiick. Swa
808008 Integration Kunden-Kartenleser Inkl. Einbau und Programmierung. Swa

SMS-A| ' -
Art.-Nr. ‘ Artikel ‘ Beschreibung Gerat SMS
808010 SMS-Alarmservice Alarmbenachrichtigung iiber SMS SW4

(SIM-Karte nichtin Lieferung

enthalten).

-2

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerat
808017 Zusatziiberwachung Tiriiberwachung und Abrisskontakt, | SW4 O ( )

je Gehause.
808018 Gehause-Bohrschutz Rundum-Bohrschutz zur Swa

Gehduseiiberwachung.

Schllisseltragerpresse

Art-Nr. | Artikel | Beschreibung | Gerdt

120082 ‘ Schliisseltragerpresse ‘ Zum Einpressen der Stahlringe. ‘ Swa

Schlusseltrager (als Ersatz)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerat
801501 ID-Schliisseltrager Griin, rot, gelb oder blau. Swa
801511 RFID-Schliisseltrager Schwarz. SW4

Outdoor-Pakete

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerat

808015 Outdoor-Paket SW4-EG Thermostat, Hygrostat und Heizung, SW4
je Gehause.

808016 Outdoor-Paket SW4-Master Inkl. Klimapaket und IP65-Monitor, je | SW4
Mastersystem.
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Touch-Pen

Art-Nr. | Artikel | Beschreibung | Gerdt

808009 ‘ Touch-Pen ‘ Mit Halterung und Schnur. ‘ Nur SW4

Blindkasten

Art-Nr. | Artikel | Beschreibung | Gerdt

801700 ‘ Blindkasten fiir Ergdnzungsgehéuse ‘ Option als Aufsatz. ‘ Nur SW4

XML-Schnittstellen

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerat

808040 OPC-Schnittstelle XML-Schnittstelle zur Nur SW4
Systemanbindung.

808041 SOAP-Schnittstelle XML-Schnittstelle zur Nur SW4
Systemanbindung.

Mehrsprachigkeit

Art.-Nr. ‘ Artikel ‘ Beschreibung ‘ Gerat

808045 ‘ Mehrsprachigkeit ‘ Wahloption oder nach Benutzer. ‘ Nur SW4

Reservierungsfunktion

Art.-Nr. ‘ Artikel ‘ Beschreibung ‘ Gerat

808046 ‘ Reservierungsfunktion ‘ Uber Webinterface. ‘ Nur SW4

Datenerfassung bei Riickgabe

Art.-Nr. ‘ Artikel ‘ Beschreibung ‘ Gerat

808047 ‘ Datenerfassung bei Riickgabe ‘ Bspw. im Kfz-Bereich. ‘ Nur SW4

SchltisselWachter | 2022 m

OPC XML
SOAP XML
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KRUSE EinwurfSaule

e Der 24-h-Service fiir Ihre Kunden
e Massive EdelstahlS&ule in 3 mm Stérke
e AuftragstaschenEinwurf mit Riickholsperre

S il

Optional: Chemische Anker
Ankerplatte im Beipack enthalten

y

Einwurf mit Ablagefach Depot fiir Auftragstaschen SPezie"
fiir Kugelschreiber o
fiir

Autohauser

PRODUKTMERKMALE

e Nach Verschluss des Einwurfs fallen die e Riickseitiges Entnahmefach fiir Profilzylinder, mit
Auftragstaschen in einen sicheren Bereich integriertem Vandalismusschutz

e Durch die intelligente Konstruktion ist kein Zugriff e Optional mit Uberwachungspaket zur Anbindung
von aullen mdglich an die Gefahrenmeldeanlage

Modelltbersicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material
(mm) (kg)
Breite ‘ Héhe ‘Tiefe
520070 KRUSE EinwurfSéaule Mit mechanischer Riickholsperre. 350 1140 | 300 60,00 Edelstahl
(1.4301)
Zubehor fir EinwurfSaule
| | N
Art.-Nr. ‘ Artikel ‘ Beschreibung
520075 Uberwachungspaket EinwurfSaule Werkseitig vormontiert, zur Anbindung an eine H:l
Einbruchmeldeanlage (EMA). Abrisskontakt sowie \
Deckel- und Entnahmefachiiberwachung. UBERWACHUNG

n
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SchliisselAutomat SAS-10

Intuitive Benutzerfiihrung tiber LCD-Display
und Codetastatur

PRODUKTMERKMALE

Einfach, sicher und serviceorientiert
Die kompakte Schliisseliibergabe
Speziell fiir Autohduser und Hotels
Netzwerkfahige 24-h-Ldésung

Schliisselausgabe rund um die Uhr — so funktioniert's

e Zeitgleiche Bereitstellung von bis zu 10 Schliisseln 1. Information iiber spéte Anreise des Kunden
e Massive Verarbeitung aus 3 mm Edelstahl 2. Kundenschliissel im System auf Pos. 1 - 10 hinterlegen
e |nkl. Software zur komfortablen Administration 3. Mittels Software Code fiir den jeweiligen Steckplatz erzeugen
e Individuelle Code-Erzeugung je Steckplatz 4. Ubermittlung des Ausgabe-Codes an den Kunden
e Nachweisbarkeit iber Protokolleintrage (z.B. per E-Mail)
e Geeignet fiir Aufputz- oder Unterputz-Montage 5. Code-Eingabe bei Kundenanreise und Schliisselannahme
Modelliibersicht
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (v)
Breite ‘Hﬁhe ‘Tiefe
805050

SchliisselAutomat SAS-10 ‘MitLCD—DispIayundCodetastatur. ‘400 ‘400 ‘130 ‘22,00

Edelstahl 230
(1.4301)
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KRUSE SchlisselManager
SCHLUSS EMI

* Ohne Strom . S 8

e Sofort einsetzbar e & o
e Bis zu 100 Schliissel Lr e

| '

Fiir den f L e E
optimalen L o &
Uberblick o 99
o0 [

o &

mini

Drei GroBen

fiirinsgesamt 25, 50 oder 100 Schliissel gewahrleisten
optimale Kombinationsméglichkeiten und nahezu
grenzenlose Skalierbarkeit.

PRODUKTMERKMALE

Die iibersichtliche Alternative zu iiberfiillten Schliisselschranken
Den Istzustand immer im Blick: Welcher Mitarbeiter hat welchen Schliissel?
Mechanisches System zur Schliisselentnahme nach dem Pfandprinzip

Im Lieferumfang: Schliisselsticks, Bedienersticks und SchliisselPlomben
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SchliisselManager Funktionsweise

Personalisierten Bedienerstick einfiihren ... ... zugehgrigen Schliisselstick entriegeln ... ... Schliisselstick entnehmen!

Fazit: Der Bedienerstick gibt Auskunft (iber den Verbleib des jeweiligen Schliissels und lasst sich
erst nach Riickfiihrung des Schliisselsticks wieder entnehmen.

Individuelle Bedienersticks

e Verschiedene Farben erhéltlich

e Numerische Kennzeichnung mit
Aufklebern oder optional mit Gravur

Verbindung mit dem Schliisselstick
e Ein neuer Schliissel wird mittels SchliisselPlombe light
dauerhaft mit dem nummerierten Schliisselstick verbunden

JEDE GROSSE OPTIONAL

AUCH MIT FOLGENDEN OPTIONEN

1. Mit Blindleiste — fiir mehr Abstand 2. Verplombt - zusétzliche Sicherheit
zwischen den Schliisselleisten durch versiegelte Schliisselsticks
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Modellibersicht fir SchltisselManager

SchlusselManager mini

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Material
(mm)
Breite | Hohe | Tiefe
565025 SchliisselManager mini 25 25 Steckplatze mit 10 Bedienersticks. | 525 245 90 Kunststoff
565025V SchliisselManager mini 25V 25 Steckplédtze mit 10 Bedienersticks, | 525 245 90 Kunststoff
verplombt.
565015B SchliisselManager mini 15B 15 Steckplatze mit 10 Bedienersticks | 525 1245 |90 Kunststoff
und Blindleisten.

SchlisselManager basic

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Material
(mm)
Breite | Hohe | Tiefe
565050 SchliisselManager basic 50 50 Steckplédtze mit 25 Bedienersticks. | 525 425 90 Kunststoff
565050V SchliisselManager basic 50V 50 Steckplatze mit 25 Bedienersticks, | 525 425 90 Kunststoff
verplombt.
5650258 SchliisselManager basic 25B 25 Steckplatze mit 10 Bedienersticks | 525 425 90 Kunststoff
und Blindleisten.

SchlisselManager maxi

3 GER
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MalRe Material = IlI]Hl-l-l
(mm) | -
Breite | Hohe | Tiefe ::
565100 SchliisselManager maxi 100 100 Steckplatze mit 50 Bedienersticks. | 525 786 90 Kunststoff y
565100V SchliisselManager maxi 100V 100 Steckplatze mit 50 Bedienersticks, | 525 786 90 Kunststoff
verplombt.
5650508 SchliisselManager maxi 50B 50 Steckplatze mit 25 Bedienersticks | 525 786 90 Kunststoff
und Blindleisten.
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Zubehor fir SchltisselManager

SchlusselManager light

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Material
(mm)

Breite ‘Hﬁhe ‘Tiefe
565002 ‘ SchliisselManager light 1 Steckplatz mit 1 Bedienerstick. ‘ 107 ‘37 ‘ 15 ‘ Kunststoff

GerateManager

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Material
(mm)

Breite ‘Hﬁhe ‘Tiefe

565005 ‘ GerateManager 5 Steckplatze mit5 Bedienersticks. ‘ 525 ‘ 55 ‘ 90 ‘ Kunststoff

Wandhalterung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Material
(mm)

Breite ‘Hﬁhe ‘Tiefe

565000 Wandhalterung Zur Sicherung, mit Schloss. 535 180 50 Edelstahl
(1.4301)
Art.-Nr. Artikel Beschreibung MaRe Gewicht Material Spannung
(mm) (kg) (V)
Breite ‘ Héhe ‘Tiefe
565012 Umschrank PZ-E Mit Tiiroffner 12V, fiir PZ und 873 603 180 27,50 Edelstahl |12
einen SchliisselManager. (1.4301)
Art-Nr. | Artikel | Beschreibung | Material
565001 Ablagewanne Unterbau fiir Steckleiste, fiir Edelstahl (1.4301)
SchliisselManager.
Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material -
565005W | SchliisselPlombe light Zur Befestigung eines Schliissels, | Kunststoff
VPE: 100 Stk.
565006R SicherungsPlombe Zur Plombierung des Kunststoff
Schliisselsticks, VPE: 100 Stk.
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Zubehor fir SchltisselManager

Bedienersticks als Ersatz/Erganzung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

565006BL | Bedienerstick (blau) Fiir SchliisselManager. Polyamid (PA)

565006GE | Bedienerstick (gelb) Fiir SchliisselManager. Polyamid (PA)

565006GN | Bedienerstick (griin) Fiir SchliisselManager. Polyamid (PA)

565006GR | Bedienerstick (grau) Fiir SchliisselManager. Polyamid (PA)

5650060R | Bedienerstick (orange) Fiir SchliisselManager. Polyamid (PA) Abbildung ahnlich
565006RT | Bedienerstick (rot) Fiir SchliisselManager. Polyamid (PA)

Notizen:

7
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PREISE

Die aktuellen Preislisten finden Sie auf unserer Website
im Downloadbereich.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Fiir evtl. Druckfehler iibernehmen wir keine Haftung.
Preisdnderungen behalten wir uns vor.

AGB

Die aktuellen allgemeinen Geschéaftsbedingungen finden Sie
im Internet unter www.kruse-sicherheit.de
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KONTAKTINFORMATION

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

Duvendahl 92
21435 Stelle
Deutschland

Zentrale
Tel.: +49 4174 592-22
vertrieb@kruse-sicherheit.de

IHRE ANSPRECHPARTNER IM INNENDIENST

Vertriebsinnendienst

Dirk Hoffmann

Tel.: +49 4174 592-21
d.hoffmann@kruse-sicherheit.de

Antonia Intorf
Tel.: +49 4174 592-23
a.intorf@kruse-sicherheit.de

Tobias Heder

Vertriebsleiter

Tel.: +49 4174 592-125
t.heder@kruse-sicherheit.de

Einkauf

Konstantin Richter

Tel.: +49 4174 592-38
k.richter@kruse-sicherheit.de

Technik & Support
Tel.: +49 4174 592-44
support@kruse-sicherheit.de

www.kruse-sicherheit.de
www.kruse-shop.de

Geschiftszeiten

Montag - Donnerstag: ~ 07:30- 17:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 14:00 Uhr

Sabine Sal}
Tel.: +49 4174 592-27
s.sass@kruse-sicherheit.de

Marcel Timmann
Tel.: +49 4174 592-29
m.timmann@kruse-sicherheit.de

Stephan Overlander
Leiter operatives Geschaft
Tel.: +49 4174 592-24

s.overlander@kruse-sicherheit.de

Kontakt | 2022

Sebastian Riil
Tel.: +49 4174 592-121
s.ruess@kruse-sicherheit.de

Christoph Leube

Leiter Vertriebsinnendienst
Tel.: +49 4174 592-20
c.leube@kruse-sicherheit.de

AUSSENDIENST - IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER

AuBendienstmitarbeiter Nord
Kai Rummler

Mobil: +49 172 9965294
k.rummler@kruse-sicherheit.de

AuBendienstmitarbeiter West
Gerhard Ziemens

Mobil: +49 162 9696181
g.ziemens@kruse-sicherheit.de

AuBendienstmitarbeiter Nord/Ost
Oliver Schwarz

Mobil: +49 162 9696180
o.schwarz@kruse-sicherheit.de

AuBendienstmitarbeiter Mitte/Ost
Michael Héhn

Mobil: +49 172 6447326
m.hoehn@kruse-sicherheit.de

AuBendienstmitarbeiter Siid
Holger Schwitzer

Mobil: +49 152 08969862
h.schwitzer@kruse-sicherheit.de
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KONTAKT:

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92

21435 Stelle

Deutschland

So erreichen Sie uns:
Tel.: +49 4174 592-22
vertrieb@kruse-sicherheit.de

IS0 9001

Vd S eFertigungsstatte fir

VdS-anerkannte Produkte

IHR EXPERTE FUR INNOVATIVES
SCHLUSSELMANAGEMENT

www.kruse-sicherheit.de

www.kruse-shop.de



